
H65黄铜带硬度

产品名称 H65黄铜带硬度

公司名称 东莞市信邦金属材料有限公司

价格 24.00/公斤

规格参数 品牌:信邦，日本住友，西南铝
型号:H59
规格:1.2mm

公司地址 东莞市长安镇霄边振安东路145号3A

联系电话 0769-81582656 18602098919

产品详情

 天津H65黄铜带硬度是多少？

进口牌号：C26800黄铜  标准：ASTM  B36M-2006

产品简称：黄铜棒，黄铜板，黄铜管，黄铜带，黄铜价格，黄铜用途，黄铜性能，黄铜厂家，黄铜商家
，黄铜材质，黄铜硬度，黄铜规格，黄铜价格查询，黄铜报价
，黄铜化学成分，哪里有卖黄铜，哪里的黄铜价格最便宜

根据黄铜中所含合金元素种类的不同，黄铜分为普通黄铜和特殊黄铜两种。压力加工用的黄铜称为变形
黄铜。黄铜以锌作主要添加元素的铜合金﹐具有美观的黄色﹐统称黄铜。铜锌二元合金称普通黄铜或称
简单黄铜。三元以上的黄铜称特殊黄铜或称复杂黄铜。含锌低於36%的黄铜合金由固溶体组成﹐具有良
好的冷加工性能﹐如含锌30%的黄铜常用来制作弹壳﹐俗称弹壳黄铜或七三黄铜。含锌在36～42%之间的
黄铜合金由和固溶体组成﹐其中最常用的是含锌40%的六四黄铜。为了改善普通黄铜的性能﹐常添加其
他元素﹐如铝﹑镍﹑锰﹑锡﹑硅﹑铅等。铝能提高黄铜的强度﹑硬度和耐蚀性﹐但使塑性降低﹐适合作
海轮冷凝管及其他耐蚀零件。锡能提高黄铜的强度和对海水的耐腐性﹐故称海军黄铜﹐用作船舶热工设
备和螺旋桨等。铅能改善黄铜的切削性能﹔这种易切削黄铜常用作钟表零件。黄铜铸件常用来制作阀门
和管道配件等。

?

铜合金型材：铜排、 铜棒、铜板、铜带、铜线、铜管、铜箔、铜片、铜材、圆棒、棒材、板材、棒料、
板料、带料、管料、管材、排料、线材、带材、铜料、线料、方铜、六角铜、片材、密度、铜焊丝、焊
条 (求购铝合金价格、规格、标准、对应牌号、用途、图片、密度、成分表、材质证明)

材料标准：美国 UNS ASTM CDA AWS 德国 DIN 英国 BS 日本 JIS 中国 GB 国际 ISO 法国

材料代号状态：H01 H02 H03 H04 H06 H08 H10 H14 O60 M1 M2 M30 O50 H66 OS035 OS070 OS015 OS050



OS025 H55 H80 H59 H60 1/2H（半硬） 1/4H（硬度） 3/4H 2/4H HB HA O HC M HD

 

信邦不锈钢金属材料有限公司坚持客户第一的原则，以“诚信为本，互惠互利”为经营理念，一贯秉承
“质量第一，用户至上，服务周到”的经营宗旨。以诚信、进取、创新、高效的行为准则激励企业不断
前进、和客户一起“共创卓越，同享辉煌”、我们热诚欢迎广大新老客户来电洽谈业务、

 

          

  企业电话：0769-81582656      阿里旺旺贸易通:xbjscl1

   

                               销售主管：吴女士  

  企业传真：0769-81582609

                               邮编：523000

   

  手机：18602098919            公司名称：东莞信邦金属材料有限公司

 

  邮箱：xbjscl@163.com         网址：http://www.xinbangmetal.com 

 

  QQ: 2869790708  981358069

                           

  地址:东莞市长安镇肖边镇安东路145号3A
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