
西门子电子手轮6FX2007-1AD03

产品名称 西门子电子手轮6FX2007-1AD03

公司名称 中山市大工实业有限公司

价格 3500.00/个

规格参数 品牌:SIEMENS西门子
型号:6FX2007-1AD03

公司地址 广东省中山市三乡镇平南新市场

联系电话 0760-86326362 18022026245

产品详情

 安士能电子手轮

“随时”可以进行快速和安全的定位。安士能公司的电子手轮是一个用来对轴进行人工定位的通用型脉

冲发生器。它主要用于在处于设置模式下的 NC

机械工具上对轴进行定位。每转可以为位于电子手轮的输出端上的用户提供 100 或 25 个方波脉冲。这些

电子手轮的另一个输出可以使控制系统检测到运动的方向。作为一个原则，所有手轮都设计带有耐磨的

磁插销，这样就保证了免维护。

HKD 型手轮

HKD 型手轮被设计为一个模块系统。它由 3 个部件组成：手轮外壳刻度盘面板

HKC 型手轮

HKC 型手轮为平面结构设计，它特别适合于具有较小安装深度的应用。由于手轮和设置轮组成了一个单

元，所以就减少了安装时间。



HKA 型手轮

对于 HKA 型手轮来说，我们特别注重了它的结构和人类工程学方面的特点。这些手轮具有不同的脉冲率

和各种输出级，它们可以用于目前所有的控制装置中。

HBL 和 HBE 型

为了使机器的操作对于用户来说更加容易和安全，安士能公司的 HBE 和 HBL 型手持操作单元的设计考

虑了人机工程学标准，以确保它们在使用时具有良好的手感。广泛的产品范围包括具有基本功能的完整

的便挟式手持操作单元，直至为客户的特殊规格（例如，带有 LCD 显示器、多功能键盘和串联通讯接口

）专门设计的便挟式手持操作单元。为了能够小批量地使用人机工程学设计的外壳（例如，用于样机或

特殊的型号），安士能公司提供一套人工控制单元和辅助工具。因此，您能够按照您的需要把一个人工

控制单元组装到一个操作方便的外壳中

HBA 型除了已知的特性之外，新型 HBA 型系列手持操作单元提供了新的特点，即平面的、可以手握的

形状、尺寸小、重量轻以及吸引人的设计。由于它的可变的系列范围，该新型 HBA 型系列可以应用在不

同的领域，例如，自动化，用于机器工具和组装生产线的操作元件。它也可以装有一个用于固定的固定

架。为了能够针对不同的要求而使用这种新型手握式操作器，安士能公司可以提供制式型号。
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