
船用小轴传动装置元件CB3791-99

产品名称 船用小轴传动装置元件CB3791-99

公司名称 扬州飞航船舶附件厂

价格 350.00/件

规格参数 品牌:飞航
型号:A,B,CD
尺寸:12-42

公司地址 中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园

联系电话 0514-86342693 18112418048

产品详情

  CB/T3791-1999小轴传动装置元件 Element Of transmission gear for small shaft  
本标准适用于操纵主轴方头边长为9-36mm的小轴传动装置   产品主要分为：   形式 命名 A1
带行程指示器的甲板套筒操纵头 A2 带行程指示器的手轮传动操纵头 A3
带锥齿轮组及行程指示器的手轮传动操纵头   形式 命名 B1 带支架锥齿轮组 B2 带法兰锥齿轮组   形式
命名 C1 螺纹连接式隔舱填料函 C2 焊接式隔舱填料函 C3 带锥齿轮组隔舱填料函   形式 命名 D1
管子用万向接头 D2 管子及轴用万向接头 D3 管子及内方头万向接头 D4 轴用万向接头 D5
全不锈钢万向接头（键连接） D6 全不锈钢万向接头（销连接）   形式 命名 E1 手轮附件圆头末端接头
E2 普通圆头末端接头 E3 首端接头 E4 滑动联轴器用方头末端接头   形式 命名 F1 固定联轴器 F2
滑动联轴器   形式 命名 G1 快速松开接头 G2 补偿接头   形式 命名 H1 普通支架 H2
带手轮及行程指示器的支架 形式 命名 T 套筒扳手       操纵头的结构和尺寸图如下：  
A1型带行程指示器的甲板套筒操纵头 ： A2带行程指示器的手轮传动操纵头：
A3带锥齿轮组及行程指示器的手轮传动操纵头     B1带直径锥齿轮组： B2带法兰锥齿轮组    
C1螺纹连接式隔舱填料函： C2焊接式隔舱填料函： C3带锥齿轮组隔舱填料函：    
D1管子用万向接头 D2管子及轴用万向接头 D3管子及内方头万向接头 D4轴用万向接头
D5全不锈钢万向接头（键连接） D6全不锈钢万向接头（销连接）   E1手轮附件圆头末端接头
E2普通圆头末端接头 E3首端接头 E4滑动联轴器用方头末端接头     F1固定联轴器 F2滑动联轴器    
G1快速松开接头 G2补偿接头   H1普通支架 H2带手轮及行程指示器的支架 T套筒扳手    
通常标记为： 小轴圆头直径为12mm的带行程指示器的基本套筒操纵头 操纵头 A1-12 CB/T3791-1999  
小轴圆头直径为18的带法兰型锥齿轮组 锥齿轮组 B2-18 CB/T3791-1999  
小轴圆头直径为21的螺纹连接式隔舱填料函 隔舱填料函  C1-21 CB/T3791-1999  
小轴圆头直径为32的，方头边长为24mm的管子及轴用万向接头 万向接头 D2-33*24  CB/T3791-1999  
小轴圆头直径为25的水下产品用轴用细节图 万向接头 D4-25b  CB/T3791-1999    
各部分元件的主要零件材料表：   1.传动管为无缝钢管，材料为10号钢，尺寸按照GB8162，长度按照实
际需要决定，单水平段管子不得超过3mm 2.小轴传动装置元件表面应光洁，不得有毛刺
3.小轴传动装置零件应能灵活的传递动作，不应有卡住现象
4.万向接头单组按照，其轴线偏移角不得超过30°
5.指示柱上的刻度需按照船上实际需要的高度刻制，槽内涂红漆



6.A1型和A3型的操纵头法兰，C3型隔舱填料函法兰必须待安装时按照实际高度焊接
7.E2型圆头末端接头和E4型方头末端接头的方槽边长S0，须按照实际情况现场配制
8.E3型末端接头上用的手轮按照CB/T3530 9.套筒扳手制成之后，应进行表面氧化处理  
元件的各部分组合形式如下：  
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