
优质氧化铝球干燥剂价格活性氧化铝球厂家批发

产品名称 优质氧化铝球干燥剂价格活性氧化铝球厂家批发

公司名称 河北沙欧节能科技有限公司

价格 5800.00/吨

规格参数 品牌:HBSO
型号:5803

公司地址 hebeishaou@163.com

联系电话 0316-3285766 13292622693

产品详情

 

产品简介： 活性氧化铝干燥剂性物质无毒、无臭、不粉化、不溶于水. 白色球状、吸附水的能力强。干
燥剂在一定的操作条件和再生条件下它的干燥深度高达露点温度-40℃以下，是一种微量水深度干燥的高
效干燥剂。活性氧化铝干燥剂广泛用于石油化工的气、液相干燥，用于纺织工业、制氧工业以及自动化
仪表风的干燥，空分行业变压吸附等。由于单分子吸附层净热量高，所以非常适用于无热再生装置。

活活性氧化铝球 催化剂载体用活性氧化铝瓷球技术指标：  

 

 

型号

项目

  

KA401吸附
剂
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剂
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专用

 

KA404脱氯
剂

 

KA405催化
剂载体

 

KA406空分专用
吸附剂

 

外观形状

 

白色，球形
 

主晶相
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≥93

 

≥93

 

≥93

 

≥93
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化学组成  

Na2O
3

 

≤0.3

 

≤0.3

 

≤0.5

  

0.15~0.3

 

≤0.3

 

 I.L

 

%

 

6-8

 

6-8

 

≤8

 

≤8

 

≤5

 

6-8
 

堆密度g/ml

  

0.68~0.72

 

0.70~0.75

 

0.65~0.75

 

0.68~0.78

 

0.70~0.80

 

0.68~0.72
 

比表面积m2/g

 

≥300

 

≥300

 

260~300

 

≥300

 

≥300

 

≥300
 

孔容ml/g

 

03.~0.45

 

0.3~0.42

 

0.4~0.46

 

0.3~0.5

 

0.4

 

0.3~0.5
 

静态吸附率

 

吸水 17~19

 

吸氟 0.2-0.3

 

吸水 50

 

吸氯 10~20

 

吸水 50~70

 

吸水 17~19
 

活 性%

 

56~62
 

磨耗率

  

≤1.0

 

≤1.0

 

≤1.0

 

≤0.7

 

≤0.4

 

≤0.8
 

抗压强度，N/
颗

 

Φ1~2

 

≥40

 

≥40

  

≥40

  

 

Φ2~3

 

≥60

 

≥60

    

 

Φ3~5

 

≥100

  

≥100

 

≥82

 

≥100

 

≥100
 

Φ4~6

 

≥120

  

≥130

 

≥120

 

≥120

 

≥110
 

具体应用

 

  1）空气、天然气、石油裂解气的干燥脱水。 2)饮用水除氟.
3)葸醌法生产双氧水的专用催化剂。 4）催化剂载体。 5）空分及制氧工业专业。

 

注意事项 使用前切勿打开包装袋，以免受潮，影响使用效果。
再生：在120-250℃空气或惰性气体中，时间不少于3小时。



联系方式：13292622689

13292622693  

0316-3285733  
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