
化工专用收尘袋厂家量大从优

产品名称 化工专用收尘袋厂家量大从优

公司名称 泊头市富泰环保设备有限公司

价格 8.00/台

规格参数 品牌:富泰
型号:袋式

公司地址 河北省沧州市泊头市富镇杨王村北

联系电话  17065608788

产品详情

脉冲布袋除尘器哪里买,矿山除尘器厂家

一、除尘布袋 详细介绍：      我公司生产的除尘布袋种类有：208涤纶绒布滤袋、729除尘布
袋、美塔斯耐高温除尘布袋、FMS氟美斯耐高温除尘布袋、P84耐高温除尘布袋、PPS耐高温除尘布袋、
丙纶针刺毡除尘布袋、易清灰涤纶针刺毡除尘布袋、抗静电涤纶针刺毡除尘布袋、拒水防油针刺毡除尘
布袋、玻璃纤维膨体纱除尘布袋、亚克力针刺毡除尘布袋。广泛应用于钢铁厂，水泥厂，发电厂，有色
金属冶炼，炭黑厂，化工厂，垃圾焚烧炉，沥青混凝土搅拌场，食品加工厂，木业加工，棉纺厂等。 
 

 

 二、除尘布袋的使用与维护：       袋式除尘器的除尘布袋是除尘器的核心配件。除尘布袋尺
寸的设计、滤布裁剪和滤袋的加工制作都有严格的要求。这些要求对袋式除尘器的正常运行和方便维护
、对延长滤袋使用寿命具有重要意义. 除尘布袋在使用中是逐渐磨损的，引起磨损的主要原因是粉尘的
磨削力，高温引起的布袋变质和化学物质的腐蚀，当粉尘的磨削力很强时，除尘布袋底部磨损严重，系
统容量的增加引起过滤速度增高也能加速磨损。        除尘器不能使用破损的布袋进行工作，
否则会加速除尘器的报废。当个别除尘布袋发生小面积破损时，可以用旧的布袋或同样材料新滤布将破
洞补上使用，补洞方法是使用有机硅橡胶混合料进行粘接，只要粘接剂的使用温度、化学性能与工艺状
况相适应便可。当大部分布袋损坏时，应进行全部更换，更换除尘布袋在除尘器停止工作时进行，此时
应将清灰控制器关闭，打开顶部的人孔门，便可拆卸布袋，拆卸时，先将袋笼取出，然后将布袋上口的
弹簧圈捏成凹形，向上拉出除尘布袋，安装新布袋前，应将花板孔上的粉尘清理干净。

 我司可根据工况性质的温度、湿度、粉尘介质、粉尘浓度、粉尘粒径、过滤精度、酸碱度来对滤料选
型。滤料表面处理方式：热处理、压光处理，烧毛处理，PTFE浸渍，PTFE覆膜、防油防水处理、硅油石
墨处理、防静电处理。

 



除尘布袋的材质可分为：合成纤维、天然纤维、玻璃纤维织成的布或毡。一、常温布袋：常温布袋主要
由涤纶、丙纶、亚克力等纤维经无纺、纺织工艺制成，具有透气性好、表面平整光滑、尺寸稳定性好、
容易剥离粉尘等优良性能。主要用于一般工业企业有粉尘污染的行业除尘及常温烟气治理等领域；二、
中温布袋：随着国家对环保重视程度的提高，尤其是近几年袋式除尘技术行业的飞速发展，中国开始使
用进口的合成纤维开发了可以适应较为恶劣的工况条件，超长使用寿命的高性能的过滤材料。目前较为
常见的中温滤材有芳纶纤维、PPS系列纤维通过浸扎、防水、防油、防腐蚀工艺处理，从而达到理想的效
果；三、高温布袋：高温布袋[2]主要由P84、膨体玻璃纤维、超细玻璃纤维等耐高温纤维经过纺织、无
纺工艺加工而成，具有热稳定性好、过滤效率高、使用寿命长等特点。主要应用于各种高温烟气状况下
的除尘。
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