
100T电子地磅/16米电子地磅

产品名称 100T电子地磅/16米电子地磅

公司名称 上海民衡电子科技有限公司

价格 35000.00/套

规格参数 品牌:民衡电子科技
型号:无

公司地址 江苏省苏州市苏州上海市青浦区

联系电话 0512-36611556 13918349456

产品详情

100T电子地磅哪里有/16米电子地磅哪里有 上海民衡电子地磅上海民衡电子地磅 模拟式电子汽车衡简介 
模拟电子汽车衡秤台由钢结构模块式秤台，高精度桥式电阻应变模拟传感器和静态称重控制显示仪，密
封型防水接线盒等组成。组焊时运用独特的工装夹具、精密的空间定位测量技术和先进的焊接工艺，有
效地保证了如此大面积秤台的平整度、空间几何尺寸及焊接应力的合理分布。 电子汽车衡的台面设计模
块化、标准化、系列化。可以自由、方便地组成各种规格、不同秤量的电子汽车衡，该系统选用高精度
双剪梁桥式或柱式称重传感器和功能丰富，存储功能强，带蓄电池具有断电续用功能的称重显示仪表，
以及高精度抗干扰防强电浪涌的不锈钢防水接线盒，信号屏蔽电缆组成多功能的稳重计量系统。 该系列
选用高精度的桥式或柱式称重传感器和功能丰富、存储功能强的称重显示仪表组成多功能的稳重计量系
统【自动称重系统】。 模拟式电子汽车衡特点
桥式电阻应变模拟传感器：优良的防潮密封，适应任何恶劣的工作环境。 智能化仪表：    多种显示
功能，大容量存储，标准串行输出，具有强劲扩展功能。显示仪表可根据需要选配，以满足不同用户的
要求。可提高10倍精度显示当前称重，自动关机保护电池。不间断实时时钟，约定日期停机功能。具有R
s 232c串行数据接口，能与大屏幕显示器或计算机相连接。 模块化秤台：     U型大梁式结构，强度
好，互换性好可配备计算机管理系统秤台结构采用U形截面的冷弯型钢组焊，整体钢度、抗扭性能及台
面的局部钢度都有很大的改进。 规格参数： 宽度系列：3m 3.2m 3.4m
长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m 准确度等级：III级
最大称量：10t～150t 电子小地磅产品介绍：＊面以实厚为的花纹碳钢材质及碳钢骨架为基础,坚固耐用.
＊喷塑或喷漆，花纹板和平板，灰色与蓝色可供选择。
＊地上衡标准型结构,附有4组可调式支脚，安装方便。 ＊以IP67防水连接盒（Junction
Box）连接4颗高精度感应器使用。
＊可轻易的与重量控制显示器连接使用,以读取重量数据及启动其它功能。
＊广泛应用于仓库、车间、货场、集贸市场。
＊单一窗口红色灯管显示，可在多种不同的作业环境中方便使用清晰易读。
＊自动零点追踪,全扣重及重量累计功能。
＊整体表面化学工艺处理，美观、抗腐蚀,喷涂台面，清洁耐用。
＊使用者简易校正,交直流两用,由于独特设计，功耗低。
＊可连结RS232接口或直接连接打印机界面。（选配） ＊连结10公尺内之远程显示。
＊自动归零，操作简单、方便 称重：0.5t,1t,2t,3t,5t,8t,10t 秤台尺寸：0.8m× 0.8m×110mm 
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