
窑厂脱硫塔锅炉脱硫除尘设备

产品名称 窑厂脱硫塔锅炉脱硫除尘设备

公司名称 巨野喜得塑胶制品有限公司

价格 .00/套

规格参数

公司地址 山东省菏泽市巨野县万丰工业园

联系电话 0530-15265026264 15265026264

产品详情

      工程概况：某机械砖窑厂生产烧制砖瓦等所需燃料主要是靠煤炭的煤炭含有碳硫磺等还有一些
微量元素所以产生的废气主要有二氧化硫，二氧化碳，一氧化碳等另外排放到空气中的还有一些粉尘。

处理方法：脱硫处理

处理设备：脱硫塔

经脱硫塔系统治理后，本工程的净化效率达到95%以上，气体符合排放指标B095-1996环境空气质量标准
。

 

脱硫塔 

对工业废气进行脱硫
处理的设备，以塔式设备居多，即为脱硫塔。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛，其利用水膜
脱硫除尘原理，又名花岗岩水膜脱硫除尘器，或名麻石水膜脱硫除尘器。优点是易维护，且可通过配制
不同的除尘剂，同时达到除尘和脱硫（
脱氮）的效果。现在随着玻璃钢
技术的发展，脱硫塔逐渐改为用玻璃钢制造。相比花岗岩脱硫塔，玻璃钢脱硫塔成本低、加工容易、不
锈不烂、重量轻，因此成为今后脱硫塔的发展趋势。另外316L不锈钢具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损三大
优势，也是脱硫塔发展重要趋势之一。经过多年的改进，已发展成文丘里型、旋流板型、旋流柱型、浮
球型、筛板型、气动乳化型等各种类型的脱硫塔，设备技术日趋成熟，各有优点和不足，企业可依自身
需要选用不同类型。

 

双碱法脱硫技术

http://baike.baidu.com/view/566699.htm
http://baike.baidu.com/view/6742.htm
http://baike.baidu.com/view/8986842.htm


双碱法是采用钠基脱硫剂进行塔内脱硫，由于钠基脱硫剂碱性强，吸收二氧化硫后反应产物溶解度大，

不会造成过饱和结晶，造成结垢

脱硫塔循环使用。双碱法脱硫工艺降低了投资及运行费用，比较适用于中小型锅炉进行脱硫改造。

双碱法烟气脱硫

技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2

来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫

工艺主要包括5个部分：(1)吸收剂制备与补充；(2)吸收剂浆液喷淋；(3)塔内雾滴与烟气接触混合；(4)再

生池浆液还原钠基碱；(5)石膏脱水处理。

双碱法脱硫技术工艺特点：

   1、脱硫效率90%以上。

2、脱硫剂采用钠碱和石灰，塔内清液吸收，有效避免塔内结垢。

3、液气比小。可脱硫除尘一体化。

4、一次投资省，运行成本低，国产程度高。

5、适应范围广。
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