
枣庄透水混凝土，生态透水地坪专用双丙聚氨酯

产品名称 枣庄透水混凝土，生态透水地坪专用双丙聚氨酯

公司名称 山东交地基础工程有限公司

价格 15.00/平方米

规格参数 颜色:根据客户要求现调
价格:根据厚度和面积
材料:胶结料，保护剂

公司地址 山东济南天桥区

联系电话 0-13864111639 13864111639

产品详情

 

海绵城市透水混凝土优质服务 

海绵城市指定供应商，可包工包料，也可以只卖材料

产品热词：透水地坪, 透水混凝土，生态透水地坪,透水地面，彩色透水地坪，彩色混凝土，无砂混凝土，彩色路面

彩色透水环保地坪又称“多孔混凝土”，由粗骨料表面包覆一层薄水泥浆，骨料与水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的

蜂窝状结构，故具有透气、透水和重量轻的特点，有效解除积水现象，并能高效地消除地面上的油类化合物等环境污染的

危害，是维护环境生态平衡的优良铺装材料。可包工包料，也可以只卖材料，提供技术指导

施工方式：

一、素地处理：清洁；

二、沥青涂层：依设计要求摆放好磨具，将搅拌好的材料均匀摊铺并振捣、压实；

三、表面护理：均匀涂上养护剂，用塑料薄膜铺盖；

四、注意事项：完工后需养护一周方可使用。山东透水混凝土，透水透气、美观环保

一、透水地坪规格：



根据行人或是行车，设计不同的需求。

人行道的厚度一般为7-9厘米；

小型车道厚度一般为12-15厘米；

重型车道的厚度一般为22厘米，能够承重20吨的汽车。常用的厚度为8-18CM。

这种生态型环保透水地坪，打破了传统的加工形式，一次加工，节约了大量的劳动力成本，还无需二次运输，现场施工，
节约了运输成本。相比透水砖，无需要打基础，进行水泥，砂浆等辅料二次施工，不会影响透水效果。生态透水地坪其实
相比传统的混凝土，至少没有使用砂子，而是用佳佳基，胶结剂代替，其成本并没有太大的提高，属于大众产品。

二、透水地坪材料：

彩色透水地坪由透水地坪专用胶结剂、碎石、水组成。

详细介绍如下：（1）透水地坪专用胶结剂。厂家盼石生产的一种专用胶结剂，其是以高强度等级的硅酸盐水泥为基料，
再配以多种助剂增加强度与粘结力组成的粉状料，并可按用户要求加入无机耐候颜料，使其和碎石、水按一定比例混合后
，组成不同色彩的透水混凝土面层。

（2）碎石。透水地坪用的碎石应具有高的技术要求。透水地坪，为了节约成本，一般进行分层设计，即彩色面层+素色基
层。彩色面层厚度一般是3-4cm；所用的石子即米石，直径约4-6mm。素色基层厚度一般根据承载量来设计，所用的石子即
豆石，俗称瓜子片；直径约10-30mm。

（3）水。普通自来水即可用。一般末经过滤的混浊的地下水或使用过的不洁水，不能利用。

产品热词：透水地坪/透水混凝土/无砂混凝土/生态透水地坪/彩色透水地坪/透水路面/彩色透水混凝土/彩色混凝土

可包工包料，也可以只卖材料，提供技术指导。

服务省份包括：北京市，天津市，上海市，重庆市，河北省，山西省，辽宁省，吉林省，黑龙江省，江苏省，浙江省，安

徽省，福建省，江西省，山东省，河南省，湖北省，湖南省，广东省，海南省，四川省，贵州省，云南省，陕西省，甘肃

省，青海省，台湾省，内蒙古自治区，广西壮族自治区，西藏自治区，宁夏回族自治区，新疆维吾尔自治区，香港特别行

政区，澳门特别行政区。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

