
扒渣机,四鑫机电自动扒渣机在线咨询,登封顶管扒渣

产品名称 扒渣机,四鑫机电自动扒渣机在线咨询,登封顶管
扒渣

公司名称 襄阳四鑫机电有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:永力通
型号:YY1604

公司地址 襄阳市高新区邓城大道东湖高新创业园5-106号

联系电话 15972239111 15207277066

产品详情

轮胎式液压扒渣机转向操纵系统介绍

履带式液压扒渣机是通过操纵阀控制油泵对行走马达的供油方式来实现转向的，而轮胎式液压扒渣机则
有自己专用的转向机构。

对转向机构的基本要求

轮胎式液压扒渣机对其转向机构的基本要求：

1）因扒渣机工作条件很差，经常在畸岖不平的土地上行驶，故对转向机构零部件的强度和使用寿命有较
高的要求，以保证转向机构工作安全、可靠。

2）因扒渣机转向操作频繁，应操纵轻便，减轻驾驶员的劳动强度，以便提高扒渣机的生产效率。

3）为养活扒渣机行驶阻力，保证其行驶方向及运动轨迹的准确性，并减轮胎磨损，转向时车轮应纯滚动
，且车轮在水平面内无摆动。

4）转向机械的逆效率应较低，以减少车轮冲击对方向盘的反应。

5）转向机构应保养方便，调整部位少而简单。

6）能保证扒渣机上部转台相对于底架回转360度。

轮胎式液压扒渣机的转向方式

轮胎式液压扒渣机的转向方式有：



1）按整机转向型式有偏转车轮转向和折腰式转向等。

2）按转向机构的传动方式有机械式转向、液压助力转向、液压转向和气压助力转向等。

3）按转向轮位置有前轮转向、后轮转向和全转向等。

空气进入扒渣机液压系统的主要危害有：

(1)产生空穴、气蚀作用，导致金属和密封材料的破坏;产生噪音、振动和爬行现象，降低液压系统的稳定
性。

(2)使液压泵的容积效率下降，能量损失增大，液压系统不能发挥应有的效能。

(3)液压油导热性变差，油温升高，引起化学变化。

空气进入扒渣机液压系统的原因和解决的方法

(1)接头松动或油封、密封环损坏而吸入空气。液压系统应有良好的密封性，各接头应牢牢固定，并确保
油箱密封完好，这样可防止外界空气进入而污染系统。

(2)吸油管路及连接系统的管路被磨穿、擦破或腐蚀而使空气进入。应合理设计液压系统结构，使管路走
向布局合理化;要保持管路的清洁，减少外界腐蚀。

(3)加油时由于不注意而产生的气泡被带入油箱内并混入系统中。油箱中应设置专用元器件，减少系统气
泡的生成。在回油管与液压泵吸油口之间应设置隔板，在吸油管上方设置一个气泡分离网，就可以分离
大约90%的气泡。

     中国有一句古话，“不想当将军的士兵不是好士兵”。近几年，中国的扒渣机市场虽然得到快速
发展，但整个行业却不够成熟和细分。由于进入门槛的低廉，不少企业制定了过高的发展目标，面对紧
缩的市场需求，整个市场的竞争不断加剧。为了寻求更多发展空间，永力通公司在价格竞争之外探寻产
品、品质、服务、品牌等的差异化核心竞争力，摸索出一条独特的发展之路。

永力通的产品服务在客户群体中的口碑基础很不错。在过去几年间，永力通在全国设立了十几家办事处
和加盟代理商，成为客户满意度高的品牌。吉林桦甸江东金铜矿，包头鑫达矿业，山东金星矿业都成为
公司忠实的客户，年销售量一千多台，累积了市场上第一的轮式扒渣机保有量，在这个基础上，公司通
过服务品牌的聚焦，利用服务提升客户忠诚度，建立与客户长期共赢的关系，塑造行业的服务品牌、提
升品牌竞争力，强化在行业的地位。

     近年来，中国的扒渣机市场起伏动荡，现在更是处于低迷的阶段。面对困境，永力通公司从自身
做起，打铁还要自身硬，认真练好内功，敏锐地注意到在市场一片萧条中，也出现了回暖现象，公司坚
信：行业虽逢颓势，但春天会到来。
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