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产品名称 专业园林绿化资质办理流程
专业园林绿化资质代办

公司名称 宁夏筑源建筑工程有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:园林绿化资质
型号:无

公司地址 宁夏省银川市金凤区亲水大街银川万达中心1号
公寓820室

联系电话 0951-8760187 18895005665

产品详情

专业园林绿化资质办理流程 专业园林绿化资质代办 园林绿化工程主要包含：园林土石方平衡整理，园林
土建施工，园林装饰施工，木作，钢构，小型景观建筑，大小乔木栽植，灌木栽植，花卉栽植，以及绿
化养护工程。  园林绿化 (一)定点划线。按照绿化规划图的株行距划线。 (二)挖坑。根据园林绿化工程
中苗木规格确定坑的宽度与深度。(1)胸径7~10厘米的乔木和高度2~2.5米的灌木及高度2.5~3米的常绿树(
包括冠径120厘米以上的黄杨球等)，其树坑直径应达100厘米，深度应达70厘米。低于上述标准的苗木，
可适当减小坑径与深度；高于上述标准的苗木，应适当加大坑径与深度。(2)3~4年的绿篱材料，应挖宽
、深各30厘米的条形沟或环状沟，小苗宜浅，大苗应深。
(三)换土。在建筑垃圾地段或土石山坡植树，挖出砖灰石块后，应从别处取熟化土填坑。 (四)掘苗。挖
掘苗木时要尽量保护根条，多带须根，落叶乔木直径伽晴、5厘米以上的根不短于20厘米；常绿树要带土
球缠草绳，做到根部土球不松不散，土球直径不小于冠径的1/4~1/3，依树形而定，因柱形叮小，圆锥形
应大。 (五)运苗。落叶乔、灌木起苗后，应剪去部分枝条，以便运输；常绿树木要尽量保护枝叶，以保
持树形美观。争取当天起运，当天栽植。 (六)栽植。园林绿化工程中栽树前要对劈裂、折伤的根系进行
修剪，要求剪口光滑平整，以利愈合。有病菌的地方要进行土壤或根部消毒，难生根的名贵树种可浸生
根粉溶液。施基肥，拣出砖石瓦块等杂物，按定植点栽树，填一半土用脚踏实后再填。行列式植树要求
整齐一致；丛状式栽植或弧形栽植、对称栽植等要符合设计要求。 (七)灌水。[1]  栽后立即整修树盘或
留好树池，当天灌水，灌足灌透。过一周后，视土壤干湿情况再灌一次，以保证成活率达95%以上。 (八
)立柱。大树移栽后，为防止灌水后树体倾斜，及时用三根支柱撑牢，对常绿大树及风大地段栽植尤为重
要。 (九)修剪。园林绿化工程中花灌木栽植后应疏剪干枯枝，短截折坏、碰伤枝，适当回缩多年生枝，
以促使新枝萌发。绿篱栽植后，要拉线修剪，做到整齐、美观。修剪后及时清理现场。
(十)检查验收。园林绿化工程施工结束前由技术人员检查验收，达到质量要求后，交付绿化单位管理。
申请城市园林绿化三级资质需提供的材料： 
1、《城市园林绿化企业资质申请表》（一式两份）；  
2、一份附件材料（装订成册，具体要求见后，所有扫描件必须彩色打印）： 
⑴、企业工商营业执照副本扫描件； ⑵、企业验资证明扫描件； ⑶、企业章程复印件； 
⑷、企业法定代表人身份证扫描件；  ⑸、企业经理任职文件扫描件，职称证书扫描件和简历，身份证
和毕业证书扫描件，劳动合同复印件，近三个月的社保明细单原件和缴费凭证扫描件；



城市园林绿化三级资质标准： 
1、注册资金且实收资本不少于200万元，企业固定资产在100万元以上。  
2、具有企业法人资格的独立的专业园林绿化施工企业。    3、企业经理具有2年以上的从事园林绿
化经营管理工作的资历或具有园林绿化专业初级以上技术职称，企业总工程师具有园林绿化专业中级以
上技术职。   4、园林绿化专业人员以及工程、管理、经济等相关专业类的专职管理和技术人员不少
于10人，其中园林专业中级职称人员不少于2人。    5、企业中级以上专业技术工人不少于10人，包
括绿化工、瓦工（或泥工）、木工、电工等相关工种；其中高级绿化工和/或高级花卉工总数不少于3人
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