
山地猕猴桃园喷灌系统施工方案

产品名称 山地猕猴桃园喷灌系统施工方案

公司名称 菏泽源丰节水设备有限公司

价格 1.30/套

规格参数 品牌:源丰
型号:16
材质:pe

公司地址 菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城S
座305室

联系电话  13325120066

产品详情

 山地猕猴桃园喷灌系统施工方案——源丰节水设备有限公司是大型化自动化生产猕猴桃喷灌设备、微
喷设备、滴灌设备的生产厂家，我厂生产的大田喷灌系统、微喷系统、滴灌系统管件质优价廉。在猕猴
桃节水灌溉技术中，是采用微喷灌还是滴灌好？这个问题是很多猕猴桃种植户、合作社等比较关心，也
是经常问到的一个问题，今天我们就来具体了解下。节水灌溉技巧之猕猴桃的灌溉方法：掌握猕猴桃灌
溉方法要了解猕猴桃的生长习性。微喷灌是目前比较适合猕猴桃的节水灌溉方法，也是猕猴桃有机生产
应选用的节水灌溉技巧。猕猴桃安装微喷灌还是滴灌好？微喷灌又称雾滴喷灌，比喷灌更为省水，由于
雾滴细小，其适应性比喷灌更大，农作物从苗期到成长收获期全过程适用。它利用低压水泵和管道系统
输水，在低压水的作用下，通过特别设计的微型雾化喷头，把水喷射到空中并散成细小雾滴，洒在作物
枝叶上或树冠下地面的一种灌水方式，简称为微喷。微喷既可增加土壤水分，又可提高空气湿度，起到
调节小气候的作用。猕猴桃灌溉方法之需水时期：萌芽期、花前、果实迅速膨大期、果实缓慢生长期、
果实成熟期、冬季休眠期。低洼易发生涝害的果园应修筑排水沟，沟深100cm以上。果园面积较大时也
应有排水沟。采用节水灌溉技巧，低洼地可采用高垄栽植，有利于雨季排水。猕猴桃分秋栽和春栽。秋
季栽植分为带叶带土栽植和落叶栽植，应在12月中旬前完成。春季在土壤解冻后直到芽萌动前2月下旬到
3月中旬进行。
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