
GW-40/50B钢筋反复弯曲试验机

产品名称 GW-40/50B钢筋反复弯曲试验机

公司名称 济南时代新科试验仪器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:时代新科
型号:GW-40B

公司地址 济南市市中区大庙屯工业园

联系电话  18678828766

产品详情

 一、 产品用途

       GW-40B型钢筋弯曲试验机是对钢筋进行冷弯试验和平面反向弯曲试验的测试设备，针对

试验方法第4条中，第4、第5、第6项进行生产并检验，其主要技术参数符合GB1499.2-2007《钢筋混凝土

用钢管第2部分：热轧带肋钢筋》和YB/T5126-2003《钢筋平面反向弯曲试验方案》以及 ISO10065:1900

中有关冷弯试验和平面反向弯曲试验的规定和要求，并满足HRB500螺纹钢直径φ12 —φ40所有螺纹钢

的弯曲要求，为钢厂和建筑单位检验螺纹钢筋反弯性能不可少的试验设备，同时适用于建筑行业现场钢

筋弯曲，达到试验与施工一机两用。  GW- 40B型是原GW-2/25型和GW-2/40型的替化产品，通过更换

不同规格的配件一机可以替代两机用，为客户节约了资金。该设备性能齐全，质量优良并具有结构紧凑

体积小，操作简单易掌握，弯曲角度数字显示直观，运行平稳噪音低，使用可靠寿命长，设计合理维修

方便润滑简单等特点。特点是限位和易损件的设计更加合理，易损件刃口更换，因此使用寿命长。

二、 主要技术参数

  

项目

  

GW-40B

  

GW-50

  

弯曲钢筋直径范围（四级螺纹钢筋）

  

φ 6-φ40mm

  

φ 8-φ50mm

      



钢筋正向弯曲角度 0°-180°内任意设定 0°-180°内任意设定

  

钢筋反向弯曲角度

  

0°-180° 内任意设定

  

0°-180° 内任意设定

  

工作盘转速

  

≤ 3.7 r/min

  

≤ 3.7 r/min

  

辊心距离

  

165mm

  

165mm

  

工作盘直径

  

φ 580mm

  

φ 580mm

  

电动机功率

  

1.5kw

  

5.5kw

  

整机外型尺寸

  

1000×750×1200（mm）

  

1660×1170×1070(mm)

  

重量

  

1500KG

  

2000KG

   

凡购买济南时代新科试验仪器有限公司的试验设备客户：  三保”服务：
*  保会：保证专业技术操作培训，简易机型-电话培训，复杂机型-上门培训
*  保修：保修一年，一年内无人为误操作，全部免费保修
*  保换：如出现购买错机型，15个工作日内保换  我们承诺保证***专业技术的操作培训，简易机型-
电话培训，复杂机型-上门培训  时代新科以低廉价格、高质量的产品，结合诚信经营的合作理念赢得了
广大客户的信任与支持。如果您想要更多了解试验机的信息，欢迎您来电来函垂询！！  济南时代新科
试验仪器有限公司专业研发生产及维修电子万能试验机,钢绞线拉力机，拉力试验机，万能材料试验机，
万能试验机，弹簧拉压试验机，卧式拉力试验机，井盖压力试验机，松弛试验机，水泥混凝土压力试验
机，水泥抗折试验机，环刚度试验机，保温材料试验机，人造板试验机，高强螺栓检测设备，摩擦磨损
试验机，四球摩擦磨损试验机，电线钢丝反复弯曲试验机，缠绕试验机，电子拉力机，电脑伺服式拉力
试验机，电脑拉力机，伺服拉力机，万能拉力试验机，万能拉力机，塑料拉力机，高温拉力机，拉力测
试机，拉力测试仪，橡胶拉力试验机，微机控制拉力机，万能拉压试验机，微电脑拉力机，扭转试验机
，弯曲试验机，硬度计，金相设备，冲击试验机，检测仪器等产品。 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

