
天津工厂车间防静电地坪清洗打蜡环氧地坪漆打蜡服务

产品名称 天津工厂车间防静电地坪清洗打蜡环氧地坪漆打
蜡服务

公司名称 天津保时洁环保科技有限公司

价格 3.00/平方米

规格参数 保时洁:1
1-54:12

公司地址 天津市武清区创业总部基地c04号楼497室

联系电话 022-60689883 15802245468

产品详情

 天津北辰水泥地面打磨公司、北辰区水泥地面固化公司、��北辰区水泥地面硬化施工、北辰区水泥
地面抛光施工、北辰区专业水泥固化染色服务天津北辰区水泥地面起砂固化��公司 天津北辰区做水泥
地面打磨—随叫随到、北辰区水泥地面固化施工—价格优惠、北辰区水泥地面抛光—专业团队、北辰区
水泥固化染色—重合同、守信用 24小时服务电话—15802245468 天津保时洁地面公司
水泥地面打磨施工方法 1、基层要求：对起砂地面进行清扫，无浮灰，保持干燥（可允许潮湿，不得有
明火），缺损部位应在先进行增硬耐磨处理后用302N高强修补料修补，修补过的部位，再进行一遍增强
耐磨处理。 2、增硬耐磨处理：直接喷洒或涂刷起砂处理剂，保证充分浸润吸收，30分钟内随时补充被
吸引收的处理剂，保持浸润状态。一般3-4天，自然反应固化，即可达到理想效果。
3、根据地面起砂状况，用量一般为0.3—0.8/平方 天津保时洁水泥地面打磨公司：工地上常常使用界面剂
搅拌水泥进行涂刮，希望将起砂部位覆盖，事实上这样不会达到预期效果，一般情况干燥后表层又会龟
裂，剥落，大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因，基层起粉，想通过覆盖达到修复的效果是完全
错误的想法。 天津保时洁建筑装饰工程裂缝处理中心的[1]水泥地面起砂处理剂是专门针对混凝土起砂、
起灰开发的一种新型材料，只需在混凝土表面进行涂刷即可处理起砂。 水泥地面打磨处理剂 产品特点
1、耐磨增硬：有效提高地面耐磨性，防止并根治起砂疏松混凝土，有效提高混凝土的硬度、密度；
2、密封防尘：渗入混凝土内部进行深层密封，延长混凝土地面寿命，使地面更易于清理和维护。
产品性能 工程师A5混凝土硬化剂是由1#料（无色透明，用于增硬处理）和2#料（白色乳液，用于耐磨处
理）组成； 无毒、无味、绿色环保，通过与混凝土渗透产生化学反应，形成致密结晶体。施工简便，只
需喷洒和涂刷即可达到理想的耐磨、增硬、增亮效果； 渗透固化：有效渗透1~20mm，与混凝土中的物
质产生化学反应，形成致密整体；抗压强度提高40%，有效提高硬度、密度； 增亮抗渗：使增硬后的地
面具有光泽，感观效果好，防止水分油污渗入混凝土内部。天津保时洁环保科技有限公司——大型清洗
地面、清洗瓷砖公司 天津专业地面清洗|瓷砖清洗/水泥地面清洗/环氧地坪清洗/各种石材地面清洗 天津
保时洁地面清洗公司服务范围：大型酒店、宾馆、商场、企业、公司停车场、（大厦、写字楼、宾馆、
酒楼、政府机关，行政单位，幼儿园、学校、游泳馆、大型浴池）
天津保时洁保洁公司大型地面清洗公司——地面清洗使用工具及材料：
洗地机、尼龙刷盘、吸水机、拖把、水桶。 使用药剂：弱碱或中性清洁剂。 操作方法：
1、将稀释好的清洗液倒入洗地机内，开机操作，从后向前进，按直线行走，这样可避免遗漏。
2、擦洗同时启动吸水机，边擦洗边吸除污水，对洗地机无法洗到的地方可用拖把泡清洁剂拧干后擦洗。



3、用清洁剂清洗一遍吸干地面污水后，按同样用清水再洗一遍，吸干水分即可完成。 4、注意事项：清
洁地面禁止使用酸性清洁剂和粉状清洁剂，否则会损伤和腐蚀石材表面，避免用粗糙物磨擦地面，以免
石材表面留下永久性划痕。 5、标准：干净透亮、无污迹、无印 天津保时洁地面清洗公司清洗地面规范
及操作：对各种软性硬性地面（大理石、花岗岩、瓷砖、水泥、马赛克、木地板）等进行消毒清洗，清
除地面上的一切污渍，而后进行打醋磨光等专业处理，使污秽的地面迅速恢复光洁。
天津保时洁清洗保洁服务公司专业承接各种地面清洗。 硬质地面花岗岩、大理石、水磨石(底蜡和面蜡各
两遍效果更佳)镜面砖、瓷面砖、釉面砖打蜡效果不好容易脱落软质地面橡胶地板系列、PVC、材质地板
系列木地板系列实木地板、复合地板
.注：软质地面、木地板系列如需打蜡处理最好使用免擦高光面蜡且不用抛光
工具：清洗机、吸水机、高速抛光机、风干机、蜡拖或**夹、毛巾、榨水车、工作指示牌及抹布等.
药剂：高速磨光面蜡、底蜡、免抛面蜡、地面清洁剂(酸性清洁剂、全能水)或起蜡水、中性清洁剂.
《服务标准//高质//低价》《机械设备//先进》《保洁用品（环保）》《保洁人员（专业）》
用我们的服务送您一个环保、舒适、旧貌变新颜的生活环境
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