
本安型防爆便携式超声波流量计,本安型防爆,科瑞特

产品名称 本安型防爆便携式超声波流量计,本安型防爆,科
瑞特

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:KY1507

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

现场总线协议的流量计和采用mAHART通信协议的流量计的区别？

采用mAHART通信协议的流量计在安装难度和操作要求上都低于采用现场总线协议的流量计，并且引入
现场总线系统对用户来说也是一项不小的成本。但是，随着行业用户不断提高自动化水平，希望从流量
测量中获取除了流量数据以外更多的信息，比如，诊断信息和状态检测等，这些数据传送都需要依赖现
场总线支持。而且，西门子和艾默等厂商生正在着力推行现场总线协议的流量测量技术。相信，这必将
推动现场总线协议流量计在各个行业的应用前景。

无线技术流量计

无线远传流量计

无线远传流量计，是采用高性能锂电池供电系统,利用无线转输技术，可以优化供水用水和确保准确的水
计量结算的装置。

采用特殊设计的传感器励磁系统，无线远传流量计采用了 16位嵌入式超微功耗处理器，无线远传流量计
全数字量信号处理，测量稳定、测量精度高,抗干扰能力强等特点，实现自动双向流量测量，现场瞬时流
量，正反向累计总量显示，自诊断故障报警, 无线远传流量计数据无限远传等功能，用户通过强大的远程
管理软件系统可实现流量数据的无线远传，存储等功能。无线远传流量计符合ISO9104（GB/T
18659）和ISO4064（GB/T 778）标准，无线远传流量计可靠性高，稳定性好，寿命长，是供水企业水计量
升级的较好选择。无线远传电磁流量计也是大用水户测量升级的理想选择。

化工行业流量计的结构形式



1、传感器：

传感器主要由测量导管、测量电极、励磁线圈、铁芯、磁轭和壳体组成。 

a、测量导管：由不锈钢导管、衬里和连接法兰组合而成，为被测液体现场工况测量的载体。  

b、测量电极：安装在测量导管内侧壁，与轴流方向垂直，使测量液体产生信号的一对电极。 

c、励磁线圈：在测量导管内产生磁场的上下两个励磁线圈。 

d、铁芯和磁轭：将励磁线圈产生的磁场导入液体，并构成磁回路。  

e、壳  体：仪表外包装。 

2、转换器：即为智能二次表，其将流量信号放大处理,单片机运算后，可显示流量、累计量，并能输出
脉冲、模拟电流等信号，用于流体流量的计量或控制。

3、产品组装形式：其分为一体型和分体型两种形式。 

a、一体型：传感器和转换器一体安装。 

b、分体型：传感器和转化器分离安装，通过连接电缆形成流量计量系统。 

c、为适应不同介质测量的要求，传感器的衬里和电极材料可以有多种选择。
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