
本安型防爆便携式超声波流量计本安型防爆科瑞特查看

产品名称 本安型防爆便携式超声波流量计本安型防爆科瑞
特查看

公司名称 山东科瑞特自动化装备有限责任公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:科瑞特
型号:CF1024

公司地址 山东省泰安市泰山区虎山路220号

联系电话 0538-3078959 13655482966

产品详情

工作原理

     涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时，在流体的作用
下，叶轮受力旋转，其转速与管道平均流速成正比，同时，叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线，改
变线圈的磁通量，根据电磁感应原理，在线圈内将感应出脉动的电势信号，即电脉冲信号，此电脉动信
号的频率与被测流体的流量成正比。

     涡轮流量计具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比等优点。涡轮流量计拥有高质量轴承
、特别设计的导流片，因此极大降低了磨损，对峰值不敏感，甚者恶劣的条件下也可以给出可靠的测量
变量。涡轮流量计输出信号为脉冲，易于数字化。涡轮流量计压力损失小，叶片能防腐，可以测量粘稠
和腐蚀性的介质。

如何正确选择流量计

仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作，有关资料表明，仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误
选型或错误的安装而造成的，请特别注意。

1、收集数据：

①被测流体成份

②MAX流量、MIN流量

③MAX工作压力

④MAX温度、较低温度



2、量程范围确认

一般工业用电磁流量计被测介质流速以2～4m/s为宜，在特殊情况下，低流速应不小于0.2m/s，上限应不
大于8m/s。若介质中含有固体颗粒，常用流速应小于3m/s，防止衬里和电极的过分磨擦；对于粘滞流体
，流速可选择大于2m/s，较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用，有利于提高测量精度
。

    到了30年代，又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法声波测量流量的方法，但到第二
次世界大战为止未获得很大进展，直到1955才有了应用声循环法的马克森流量计的问世，用于测量航空
燃料的流量。

    1945年，科林用交变磁场成功的测量了血液流动的情况。

    20世纪的60年代以后，测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。例如，为了提高了差压仪表
的精.确度，出现了力平衡差压变送器和电容式差压变送器；为了使电磁流量计的传感小型化和改善信噪
比，出现了用非均匀磁场和低频励磁方式的电磁流量计，此外，具有宽测量范围和无活动检测部件的实
用卡门涡街流量计，也在70年代问世。
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