
氯离子含量快速测定仪规格型号_品牌:鑫科

产品名称 氯离子含量快速测定仪规格型号_品牌:鑫科

公司名称 沧州鑫科建筑仪器有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:沧州鑫科
型号:CLU-H型

公司地址 河北省沧州市献县

联系电话 0317-5103232 18034077966

产品详情

厂家销售 氯离子含量快速测定仪 CLU-H型

[产品名称] CLU-H型 氯离子含量快速测定仪  [产品简介] 氯离子是诱发钢筋锈蚀的重要因素，为了避免
钢筋过早锈蚀，混凝土原材料中氯离子含量的控制相当严格。我国部分规范明确要求混凝土在选配砂子
、骨料、水泥、外加剂、拌和水等混凝土原材料的时候，必须进行氯离子含量的测试，从根本上避免将
过量氯离子带入混凝土中。  本方法采用离子选择电极法（ion selective electrode,ISE）ISE法，实验室内
测定混凝土、砂石子、外加剂、拌和水等材料的水溶性氯离子含量，纯净水自然溶解氯离子，运行成本
低，操作简单，适合于科研和检测中实验室做氯离子含量测试。  技术参数 1、
粉状试样烘干，称重，备好待测 2、 取定量试样用去离子水自然浸泡，用磁力搅拌器搅拌均匀 3、
将电极连接到测试主机上，打开操作软件 4、 通过软件，用标定溶液标定电极 5、
试样溶液中加入电极稳定液，用标定完的电极测量，单个试样测试时间为2~3min 6、
通过软件打印测量数据，导出或储存试验数

氯离子含量快速测定仪 供应商 《沧州鑫科建筑仪器有限公司》 
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