
供应原装日本奥普士ZT-1200NJ光电开关

产品名称 供应原装日本奥普士ZT-1200NJ光电开关

公司名称 广州太泰机械设备有限公司

价格 146.00/个

规格参数 品牌:OPTEX FA
型号:ZT-1200NJ

公司地址 广东省广州市番禺区大石街北联沿江中路73号6a
35

联系电话 02029076756 13902289845

产品详情

OPTEX光电传感器在包装机械、食品机械、饮料机械、汽车电子设备、印刷机械、造纸机械、邮政分拣
机械、立体停车库、仓储物流机械、轨道交通设备、木工机械、航空航天等行业广泛应用。

 

Z/BGS-Z系列光电传感器

 

●低成本，高性能产品！

●ZR-Q系列，极适合检测透明物体，如塑料瓶/透明胶片等。

●ZR-X/QX系列，同轴型。可有效检测狭小空间中的工件。

●BGS-Z系列，设计紧凑，性能优越！结构坚固，可承受  100G冲击力，防护等级IP67。

 

 

●对射型

ZT-1200N/ZT-1200P ZT-1200CN/ZT-1200CP

 



●限定反射型

ZD-L09N/ZD-L09PZD-L09CN/ZD-L09CP

 

 

●镜面反射型

ZR-350N/ZR-350PZR-350CN/ZR-350CP

 

 

●漫反射型（广角漫反射型）

漫反射型 ZD-70N/ZD-70P ZD-70CN/ZD-70CP

广角漫反射型 ZD-W20N/ZD-W20P ZD-W20CN/ZD-W20CP

 

●BGS 型

BGS-Z30N/BGS-Z30P BGS-Z30CN/BGS-Z30CP BGS-Z10N/BGS-Z10P BGS-Z10CN/BGS-Z10CP

 

●LED 同轴型

普通应用 ZR-X250N/ZR-X250P ZR-X250CN/ZR-X250CP 透明物体 ZR-QX200N/ZR-QX200P ZR-
QX200CN/ZR-QX200CP

 

产品应用：

物料处理(ZR-350) 

镜面反射型ZR-350，检测距离可达3.5米。

稳定检测传送带上的物料包装箱。

饮料行业(ZR-QX200) 

透明体检测型ZR-QX200，同轴光束，稳定检测PET瓶/TFT液晶屏等透明体。

 



汽车生产线(ZT-1200)

对射型ZT-1200，检测距离可达12米。

适用于汽车生产线上的汽车检测。

 

PCB(BGS-Z10N)

背景抑制型BGS-Z10，稳定检测PCB板，不受背景颜色的干扰。
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