
金相试样镶嵌机

产品名称 金相试样镶嵌机

公司名称 济南康源试验仪器有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 品牌:康源仪器
型号:XQ-2B
试样压制规格:�22×15mm;�30×15mm;�45×1
8mm

公司地址 山东省济南市槐荫区新沙工业园

联系电话 0531-81265982 18678299440

产品详情

 XQ-2B金相试样镶嵌机（以下简称镶嵌机）适用于对不是整形、不易于拿的微小金相试样进行热固性
塑料压制。成形后可方便地进行试样磨抛操、也有利于在金相显微镜下进行显微组织测定。

性能特点：

    
本机系机械式镶嵌机，旋转机体外手轮，通过一对伞齿轮带动机体内丝杆使压制试样的下模在刚模套内
上下移动，热因性塑料连同镶嵌的试样的试样在加热的条件下成形。试样制备过程中的成形压力由固定
在集体内的弹簧自动补偿、试样压制的压力可由信号灯给以指示。      本镶嵌机配置数显温控器
，从而实现了实时温度显示和温度自主设定，配置定时器，又从而实现了制样的半自动化，大大提高了
工作效率。每次镶嵌制样时间8-10分钟，可获得光滑如镜的理想试样。

技术规格：

1.试样压制规格 �22×15mm;�30×15mm;�45×18mm  2.加热器规格 650W    220V 
3.温度调节范围 100-180℃  4.控制电源 电压波动不大于±15%,220V,50Hz  5.外型尺寸
340X270X400mm  6.净重 33Kg 
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