
往复摩擦磨损试验机

产品名称 往复摩擦磨损试验机

公司名称 济南康源试验仪器有限公司

价格 48000.00/台

规格参数 品牌:康源仪器
型号:MWF-3
最大力:30N

公司地址 山东省济南市槐荫区新沙工业园

联系电话 0531-81265982 18678299440

产品详情

 MWF-3微机控制往复磨损试验机主要用于球片摩擦副的水平往复摩擦磨损试验（销-盘、球-盘直线往
复），通过更换夹具也可用于其它形式摩擦副的往复摩擦磨损试验。它可在干摩擦、滴油润滑及有油润
滑的状态下进行实验，以测定不同材质及不同表面处理的摩擦副材料的摩擦磨损特性。适合大专院校、
科研院所及质量监督检验等部门使用。该机为机电一体化精密试验仪器，采用交流伺服电机及控制器为
动力源，调速范围宽，低速转矩大，噪声低。测量参数包括试验力、摩擦力、试验时间、试验次数、试
验温度、摩擦系数等，当任何一个参数超过预置值时，对应的报警灯亮，同时试验机停止工作。所有试
验参数均可以在数显装置及计算机屏幕上显示，记录温度-时间曲线、摩擦力-时间等曲线。

技术参数 1.最大试验力  ： 30N    2.试验力施加方式 ： 砝码加载    3.最大往复试验行程 ：
±25mm（可调整）    4.试样球  ： φ10    5.试样片  ： 60×30×3   
6.往复运动的实现方式 ： 曲柄连杆机构及螺杆调整偏心量    7.往复试验频率范围 ： 0-15HZ
8.摩擦力测量范围 ： ±30N    10.试验机外形尺寸约：长×宽×高 800×550×1050mm
11.试验机电源：220V、50Hz、0.75 KW 12.重量约：300KG
13.计算机设定频率、试验时间、试验次数等参数，实时绘制摩擦力试验曲线；可存盘、打印、输出等。
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