
XBD系列恒压消防泵 XBD

产品名称 XBD系列恒压消防泵 XBD

公司名称 江山富特供水设备有限公司

价格 5800.00/台

规格参数 品牌:XBD系列恒压消防泵
型号:XBD
材质:铸铁

公司地址 江山市清湖镇路口村207号

联系电话 86 020 23839183 13602820457

产品详情

品牌 XBD系列恒压消防泵 型号 XBD
材质 铸铁 驱动方式 电动
泵轴位置 边立式 叶轮吸入方式 单吸式
流量 25（L/S） 压力 0.6（MPa）
转速 2900（r/min） 功率 22（w）
必需汽蚀余量 3.6 重量 280（kg）
效率 78（%） 叶轮数目 1

概述： xbd系列恒压消防泵是根据《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》的消防给水要求
研制的新一代产品。优秀的设计赋予dllx型泵更优异的适用性和先进性,是工业和民用建筑固定消防系统
给水设备的首选产品。特点：泵的外形尺寸最小 泵采用立式结构,占地面积极小;使用单级叶轮,整机高度
低(仅为dl型立式多级泵高度的一半左右),稳定性好,在较低矮的地下泵房照样可方便安装,从而提高了建筑
面积的商业利用率,业主的投资收益更高,而且给泵的安装、调试、维护、检修带来极大的方便。流量——
扬程曲线平坦 流量变化较大时扬程变化很小,不用变频器调速同样达到恒压效果。有效地解决了消防供水
过程的小流量超压问题,确保消防系统的安全运行。铜合金叶轮 铜合金制造的叶轮口环和密封环,不锈蚀,
无卡住现象,单级叶轮,动摩擦部位少,运行更可靠,泵始终处在良好的消防战备状态。优质机械密封 作为泵
的轴密封,无泄漏,泵房干燥整洁。多种出口方向可供选择泵的出口方向相对进口可按0°、90°、180°、
270°布置,方便泵与管道的布设。(没有特别指明时按180°供货。）延长电机轴 直接驱动叶轮,同轴度好,
运行平稳,特别设计的电机使运行噪声降至最小。使用国际知名品牌的精密轴承精度高,可靠性好,使用寿
命长。

型号意义：xbd □/□ hl│ │ │ └──立式恒压；│ │ └────额定流量（l/s)；│ └─────
出口压力；└───────泵型代号（电动消防泵）。
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