
北京液晶屏翻转器，集成一体式电动显示器翻转器

产品名称 北京液晶屏翻转器，集成一体式电动显示器翻转
器

公司名称 北京美格智诚电子工程有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:美格
型号:mger-sc19A
材质:铝合金

公司地址 北京市亦庄经济开发区西环南路26号院1幢2层21
2室

联系电话 15011076200 15011076200

产品详情

 产品名称：美格牌电动翻转显示器(超薄型）

型号规格    Mger－F19

面板尺寸    527*436*2.5mm

箱体尺寸    500X410X140mm

电压        交流220v

频率        50－60HZ

自重        20kg

产品材质：优质碳素钢 面板颜色：磨砂黑、

控制方式：手控、遥控、中控、集中控制 电机功率：18W AC220V 50Hz/60Hz 

保险：1A保险，提供24小时自动保护

自重：22KG

翻转角度： 90°-105°

无线遥控，集中控制并支持Rs232和Rs485



无线遥控距离60M

有线RS485控制距离1300米

线路板独立地址码，只要是国内比较稳定的可编程中控都可以控制

面板开关：可定制薄膜开关或金属开关

零件均采用优质原材料，以保证产品经得起时间的考验

1、显示屏：为友达LED18.4寸裸屏，分辨率：1440*900,亮度：250,对比度：1000：1

2、VGA线材：本产品所选线材均为3+6纯铜带屏蔽定制加强线材，线材强度高经得起长时间拉伸，折弯
而丝毫不影响性能！

3、电源线：三芯纯铜220V强电线材，PVC米加厚型，抗拉伸抗折弯！

4、行程开关：进口欧姆龙行程开关，行程控制精确，经久耐用！ 

5、 产品材质：采用优质碳素钢，高强度，不变形，可在成品翻转器上站人！

6、机箱五金工艺：型材经过全自动多功能激光数控车床定位折弯切割打孔一次成型，面板及箱体加工工
序中无任何人工车床工序，以保证产品精度！

7、焊接工艺：在机箱与接固间间采用氩弧焊工艺技术（熔化极惰性气体保护焊），焊接牢不脱焊经得起
各种高强度拉力压力，焊点小，精度高！

8、烤膝工艺：210度流水线高温烤膝，以保证经得起多年后不掉膝不掉色！ 9、翻转角度：
90°-105°间任意调整视角， 保证客户的使用舒适度，使设备的设计更人性化。 10、接口设置：220V
AC电源输入、VGA输入、RS232/RS485输入输出
、USB输出，自带电脑主机启动开关，更方便会者操作！
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