
供应嘉俊穿箭捆包机：侧面烫粘热熔式

产品名称 供应嘉俊穿箭捆包机：侧面烫粘热熔式

公司名称 苏州嘉俊奥特威工业自动化有限公司

价格 120000.00/台

规格参数 品牌:苏州嘉俊奥特威
型号:穿箭式

公司地址 江苏苏州市相城区澄阳路26号

联系电话 18121582355 18914668020

产品详情

嘉俊奥特威的缠绕机、开箱机
、封箱机不仅受到国内很多知名企业的欢迎，还出口到泰国、澳大利亚、美国、加拿大、法国等国家。
其中穿箭式打包机在苏州本地客户就有如康普科技、名硕电脑、日立显示器、邦泰光电，泰科电子、罗
技电子、嘉盛半导体等知名企业。

穿箭式打包机工作原理：打包物体基本处于打包机框架中间，首先右顶体上升，压紧带的前端，把带子
收紧捆在物体上，随后左顶体上升，压紧带子的适当位置，加热片伸进两带子中间，中顶刀上升，切断
带子，最后把下一次需要捆扎的带子送到位，完成一个工作循环。

 

穿箭式栈板捆包机

型号： W1800*H1650

机械尺寸：L4500*W660*H2523

栈板尺寸：L1100*W1300*H1200

单条捆包速度：20秒/条

配套输送机台面：H600mm

PP/PET带宽度：15mm，厚度0.8mm，偏斜度<30mm

烫粘部位：侧面，热熔式，位于输送机上560mm处，捆包物不得小于700mm

捆包方式：主机整体移动400mm，机械穿箭捆包

http://www.jiajunpack.cn
http://www.jiajunpack.cn/kxj/


 

打带条数：由外部信号打包(不配光电)

弓架尺寸：W1800*H1650mm

PP纸芯规格：406mm

捆包紧度：15-80kg(可调整)

电源：三相380V 50HZ 1.2KW

控制方式：PLC+人机操作+操作按钮

 

机芯电机：上海金陵

穿箭电机：台湾万鑫

主机电机：台湾TWT

PLC：FXIN-60MR 日本三菱

人机界面：台湾威纶

接触器、过热保护：施耐德

中间继电器：日本欧姆龙品牌

近接开关：台湾阳明

面板开关旋钮：施耐德

机台颜色：按色板

 

预知更多缠绕机、开箱机、打包机、码垛机技术知识

嘉俊奥特威官网：http://www.jiajunpack.cn

缠绕机：http://www.jiajunpack.cn/clj/

开箱机：http://www.jiajunpack.cn/kxj/
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