
电磁除铁器全自动除铁器RCDD电磁除铁器厂家直销

产品名称 电磁除铁器全自动除铁器RCDD电磁除铁器厂家
直销

公司名称 山东烨凯磁电科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:烨凯
型号:NK1204

公司地址 山东淄博淄川区洪山镇车宋村南街189号

联系电话  13953391886

产品详情

烨凯RCY系列永磁自卸除铁器专门实际用于钢渣选铁，直接还原铁厂选铁，焖渣车间选铁，铸造车间选
铁等各种冶金渣选铁。独特设计的铠装式皮带，能有效防止尖锐铁磁性杂物对皮带的损坏，运行经济 。
独特的磁场设计和结构设计，能有效减小大铁件对皮带的冲击，延长使用寿命。额定高度处磁场强度高
，梯度大，吸力强劲。先需电励磁，省电节能，自动卸铁，运行方便。稀土钕铁硼永磁材料作为磁源，
磁性稳定可靠。具有皮带自动纠偏功能，特别密封轴承座，适应恶劣环境条件下工作。结构紧凑合理，
维修保养方便，可长期无障碍安全运行。
规格齐全，有符合国标的普通型和高于国标的超强型，并有防爆型。

 

山东烨凯磁电科技有限公司专业生产永磁除铁器、电磁除铁器、高梯度永磁泥浆磁选机、高龄土泥浆磁
选机、平板磁选机、永磁自卸式除铁器、电磁自卸式除铁器、永磁滚筒、有色金属分选机、金属探测仪
、磁铁磁棒等。

 

 

除铁器是一种用于清除粉状或块状非磁性物料中杂铁的除铁装置。具有透磁深度大、吸力强、防尘、防
雨、耐腐蚀等特点，在极其恶劣的环境中仍能可靠运行。主要性能指标均达到或高于JB/T7689－95标准要
求,该产品可除去混杂在非磁性物料中的铁磁性物质。除铁器分类：按磁源分为电磁、永磁两大类。
按卸铁方式分为人工卸铁，自动卸铁。
按冷却方式有自冷、油冷、强迫风冷式。在煤炭加工公司输煤系统中主要使用悬挂式。

山东烨凯磁电科技有限公司并致力于以陶瓷、化工、食品、塑料、建材、环保、冶金等多个领域的磁选



设备研发及制造，为客户提供更多更具创新和高质量的磁选设备及产品。

 

山东烨凯磁电科技有限公司专业生产永磁除铁器、电磁除铁器、高梯度永磁泥浆磁选机、高龄土泥浆磁
选机、平板磁选机、永磁自卸式除铁器、电磁自卸式除铁器、永磁滚筒、有色金属分选机、金属探测仪
、磁铁磁棒等。

烨凯磁电带式自冷电磁除铁器特点

 1、热面积大：采用多层绕组加散热翅片的散热结构，绕组间为空气对流层，使散热面积提高为传统方
式的6～7倍，大大降低温升和磁芯表面温度，使除铁器满足连续安全稳定运转的要求。

 2、绝缘好：绕组采用双玻璃丝包漆包电磁线绕制，经真空环氧浇注和真空浸漆工艺处理，具有优良的
绝缘和耐腐蚀性能。

 3、磁性能稳定：采用高导磁、高饱和磁感应强度的DT4电工纯铁做为铁芯，提高感应磁场并增强总磁
场稳定性。

 4、导热好：采用专用绝缘导热硅脂填充电磁线间的气隙，提高占空比，使磁芯内部热量顺利传导。

 5、整流输出稳定：控制柜采用硅整流模块整流，为定电压输出。与其相 对应，可调整输出电压的可
控硅整流输出电流会随环境温度变化而发生漂移，又存在因触发不灵敏造成调整偏差过大，烧毁主机的
隐患。模块整流则有效规避了上述缺点，并杜绝了人为操作因素影响，保证了设备有持续稳定运行。

6、传动系统稳定、故障率低：传动滚筒采用具有自动纠偏功能的鼓形滚筒，自制全密封轴承座，轴承采
用宽系列重载轴承；托辊采用重型托辊；卸铁皮带刮条采用橡胶材料，降低噪音并防止铁磁杂质夹进皮
带造成损伤,也不存在皮带螺栓磨损后档条脱落的情况；减速电机采用国内一流产品，避免了减速机运行
中容易漏油的现象；轴承采用瓦轴和洛轴产品。

 

山东烨凯磁电科技有限公司专业生产永磁除铁器、电磁除铁器、高梯度永磁泥浆磁选机、高龄土泥浆磁
选机、平板磁选机、永磁自卸式除铁器、电磁自卸式除铁器、永磁滚筒、有色金属分选机、金属探测仪
、磁铁磁棒等。
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