
耐高温胶水粘接剂 载具耐高温专用胶水

产品名称 耐高温胶水粘接剂 载具耐高温专用胶水

公司名称 深圳市震坤行科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头石水口庆安街7号

联系电话 0769-83451651 15017008782

产品详情

 

耐高温胶水粘接剂 载具耐高温专用胶水产品说明 高能化学耐高温胶水粘接剂 载具耐高温专用胶水是一
款专业针对载具、铁、铝合金等金属间的粘接所研发的，克服传统胶水粘接后脆化、发白、气味重等缺
点。该胶透明、无毒、无刺激、无异味、耐高低温！固化后呈软质弹性状态，可弯折，不发白，强度高
，耐酸碱，耐高低温，防水性能强！ 【产品参数】 外观：透明粘稠液 粘度cps：200000～600000邵氏
硬度≥a：25～30 表面固化时间：8～15min 完全固化时间：24h 耐温℃：－60～＋200 剪切强度≥mpa：5
拉伸强度≥mpa：6 剥离强度kn/m：1.55 环保标准：rohs认证 【耐高温胶水粘接剂 载具耐高温专用胶水操
作说明】将需要粘接的塑料材质表面做一般清洁处理后，单面涂胶后立即粘合，室温下胶水定位时间8-1
5分钟，如胶层较厚，定位时间会相对延长，3-5小时达一定粘接强度，24小时后达到最佳粘接强度，此
时方可进行强度、耐温、防水等各项极限测试！ 【产品用途】 主要用于：硅胶与塑料、塑料与玻璃等之
间的粘接。固化后柔软有弹力，粘性强！并且防水、防潮、耐油、耐老化、抗震动、绝缘等特性！
【耐高温胶水粘接剂 载具耐高温专用胶水包装规格】  280g/支 【保质期】
请存放于阴凉通风处，远离火源，勿让孩童触及！常温下产品有效期：6～8个月。
订购耐高温胶水粘接剂 载具耐高温专用胶水咨询热线：15017008782，或qq:2803135918 ,梁先生
,或登录：guijiaozhanheji.com 了解更多有关耐高温胶水粘接剂 载具耐高温专用胶水产品信息。
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