
烨凯有色金属分选机电子垃圾处理机电子垃圾处理机生

产品名称 烨凯有色金属分选机电子垃圾处理机电子垃圾处
理机生

公司名称 山东烨凯磁电科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:烨凯
型号:YZ1329

公司地址 山东淄博淄川区洪山镇车宋村南街189号

联系电话  13953391886

产品详情

烨凯有色金属分选机适用范围：

有色金属分选机主要适用于从工业废料、生活垃圾综合处理及焚烧中分选出铜、铝等有色金属，可广泛
应用于垃圾处理，废旧汽车拆解回收，废旧轮胎破碎分选回收，废旧线路板破碎回收、废旧电器回收等
领域，以及有色金属加工行业的物料处理等行业。

有色金属分选机对多种非铁金属有良好的分选效果，同具有适应性强，机械结构可靠，磁场强、频率可
调的特点。
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烨凯磁电有色金属涡流分选机对多种非铁金属有良好的分选效果，能有效地将非金属物料与有色金属实
施自动分离，减少劳动力，高效回收金属，有效增加产值。

经过多年努力，烨凯磁电现已成为半自动和全自动除铁领域的优异者。作为当今国内较为专业的除铁产
品制造商，其产品享誉全国，赢得了全国众多用户的信任和赞许。
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烨凯磁电温馨提示您请注意日常维护，以便YKFX为您更好的服务

1.设备运行前，要保证机脚稳固平稳，避免造成设备偏移损坏及安全事故。



2.在运行中如发现电机的异常现象时，如冒烟、异味或工作电流、电压异常时，应立即断电进行检查，
待查明原因排除故障后，方可投入运行。

3.设备投入正常运行后，经常检查紧固零件是否有松动，如有松动则紧固。

4.在使用中发现皮带有损坏时要及时更换或修补。

5.滚筒轴承润滑采用2＃钙润滑脂，更换周期按使用情况及经验确定，一般不能超过9个月，更换时以添
满轴承壳体内空间1/2-1/3为宜。内部高速轴承采用我厂指定的高速轴承润滑脂，确保设备安全流畅运行
。
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