
节点保护设备

产品名称 节点保护设备

公司名称 珠海飞宇光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:飞宇

公司地址 珠海市香洲人民东路81号二层东9号

联系电话 0755-85250091-2816 13926501293

产品详情

  
Parameters

 

  
 

  
FY-2×2B

  
Wavelength Range 
      

  
nm

  
850/1300

  
1260~1630

  
Straight Insertion
Loss 2

  
nm

  
Typ:0.5 Max:0.8

  
Typ:0.5 Max:1.0

  
Bypass Insertion Loss

  
dB

  
Typ:0.6 Max:1.2

  
Typ:0.8 Max:1.6

  
Return Loss

  
dB

  
MM:-30   SM:-50

  
Crosstalk

  
dB

  
MM≥35   SM≥55

  
PDL

  
dB

  
≤0.1

  
WDL

  
dB

  
≤0.3

  
TDL

  
dB

  
≤0.25

  
Repeatability

  
dB

  
≤±0.1

  
Operating Current

  
mA

  
150±10%

  
Power supply

  
v

  
12~48

      



Power
Consupmption 

mW 750±10%

  
EMI Certification

    
FCC Class B

  
Lifetime

  
Time

  
≥107

  
Switch Time

  
ms

  
≤8

  
Transmission Power

  
mW

  
≤500

  
OperatingTemperatu
re       

  
℃

  
-20~+70

  
Storage Temperature
      

  
℃

  
-40~+85

  
Dimension

  
mm

  
(L)140.0×(W)95.0×(H)26.0
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