
安卓5.1系统4G全网通RFID手持机数据采集器

产品名称 安卓5.1系统4G全网通RFID手持机数据采集器

公司名称 广州飞致创阳信息科技有限公司

价格 2350.00/台

规格参数 品牌:FY
型号:FY-8060
操作系统:安卓5.1

公司地址 广州市天河区高地大街车陂楼

联系电话 020-29865190 18028689483

产品详情

 fy-8060系列

 

4g全网通工业级移动智能终端

广州飞致创阳信息科技有限公司最新款工业级无线手持终端fy-8060，该设备拥有在尺寸、时尚和可用性
方面的优点，同时具备传统手持设备的耐用性和可靠性，两者完美结合。

 

fy-8060终端采用优质的材料以及简洁的线条设计，其

优雅的造型既满足个人对手持设备使用要求，又能适应企业

级移动应用中所出现的多种挑战。

除了关注美学细节，fy-8060采用大猩猩防刮擦玻璃，有

效防止设备触摸屏坏损。工业等级ip65，机身外壳具有防尘

防水作用。适用于多种恶劣环境，能够在零下20摄氏度环境

中正常工作。

fy-8060搭载安卓5.1操作系统，兼容常见安卓系统，灵



应用于工业企业开发。自带4.0英寸显示屏，在户外（几乎任何光线）、室内等常见环境中都清晰可读。
自身配备与先进智能手机相同的触控电容屏并支持多点触控操作。内置兼容性强的条码扫描模块，支持
多种码制识读。

fy-8060完美定位于满足感性和理性双性需求,得到广大需求者的认可，带领企业在确保性能的前提下走在
潮流前沿。

 

 

 

 

� 精美的外形设计、携带简便

外形设计精美让更多应用环境的用户所接受，并可在服务现场传达一种积极向上的专业形象

 

� 强有力的可靠性

大猩猩玻璃可防止显示屏损坏；其机身外壳设计，可承受6面1.2米水泥地高度跌落

 

� 清澈明亮的触摸屏

显示屏采用电容式触摸屏技术，在各种光照条件下都具极高可读性，是室外各种使用条件的完美选择

 

� 快速可靠的无线连接

自动搜索周边无线网络（wifi），快速连接，数据实时共享，支持关键数据的实时访问

 

� 便捷的服务方案

选配购买整套服务方案可提供在设备售出后最高长达五年的无忧一站式综合维保，极大延长产品寿命，
使其远超一般消费设备是、的寿命标

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物理参数 性能参数

整机尺寸 152cm(长)*77cm（宽）*29cm（厚） 操作系统 androi 5.1

整机重量 <500克 cpu arm cortex-a53 64位四核处理器（1.3ghz）

 

显示屏 彩色4.0英寸qvga仿玻璃耐用触摸屏，tft-lcd、65万色、480*800（qvga尺寸）lcd背光亮度可调 ram 2g
ram

扩展插槽 sim卡、psam卡、micro sd(tf)卡 flash rom 标配16g nand
flash储存，microsd/tf卡槽（最大可扩展至32g）

输入方式 手写、触摸输入或键盘输入 通讯数据（标配）

电源 可选充电式聚合物电池（3.7v，4000mah）;充电时间不超过4小时；rtc电池，可维持设备时钟不丢失
wifi 支持ieee802.11b/g/n协议，需要有效无线局域网信号覆盖

音频 扬声器（单声道）*1，麦克风*1，听筒*1 中国移动 4g:tdd-lte

3g:td-scdma

2g:gsm

按键 21个软硅按键 中国联通 4g:tdd-lte/fdd-lte

3g:wcdma



2g:gsm

使用环境 中国电信 4g:tdd-lte/fdd-lte

3g:cdma2000

2g:cdma

工作温度 -20℃至50℃ 蓝牙 支持蓝牙2.0+edr/3.0+hs/4.1+hs 传输距离5-10米

储存温度 -25℃至70℃ gps(标配)

环境湿度 5%rh-95%rh(无凝露) 支持a-gps

跌落规格 在操作温度范围内，6面均可承受1.2米高度跌落至水泥地面的冲击 一维条码采集

滚动规格 1000次0.5米，六个接触面滚动 明德扫描头（标配） md ue966

密封环境 ip65 分辨率 4 mill 最小宽度

二维条码采集（选配） 光源 可视激光二极管，波长650纳米

cmos扫描器 nls em3096 扫描速率 100 ± 10线/秒

分辨率 5mill最小宽度 扫描角度 ±50° ，±65° ，±35° （左右、前后、转动）

支持解码类型 2d pdf417, qr code datamatrix（ecc200,ecc000,050,080,100,140）, 支持条码类型 upc-a,upc-
e,upce1，ean-8，isbn/issn

,39码（ascii全码），32码，trioptic

39码，交叉25码，工业25码（discrete 2 of 5）,矩阵25码，库德巴码（nw7）

，128码，ucc/ean 128,isbt 128，93

码，11码（usd-8）,msi/plessey,中国邮政码，gsi databar

1d code 128, ean-13, ean-8, code 39, upc-a, upc-e, codabar, interleaved 2 of 5, itf-6, itf-14, isbn, code 93, ucc/ean-128,
gs1 databar, matrix 2 of 5, code 11, industrial 2 of 5, standard 2 of 5, plessey, msi-plessey等  

环境光 红光led 625±10 nm 一维ccd（选配） symbol se655

传感器分辨率 752×480 cmos 分辨率 5mill最小宽度

cmos扫描器 honeywell 3680 环境光 0ft.candles-10000ft.candles

传感器分辨率 752（水平）*480（垂直）像素（灰度） 扫描角度 53° ± 3° 

支持条码类型 pdf 417，micropdf 417,composite,rss,tlc-39

,datamatrix,qr code,aztec,maxicode,



postal codes,uspostnet,us planet,uk postal,australian postal,japan,postal 

dutch postal(kix)等  

 

支持条码类型 upc/ean,bookland ean,code 128,code

39, code 93, code 11,interleaved 2

of 5,discrete 2 of 5,chinese 2 of 5

matrix 2 of 5,inverse id,msi,gsl 

databar 等

环境光 全暗9000ft.candles/96900lux 一维激光（选配） symol se4500

对焦原件（vld） 655nm ± 10nm 分辨率 4mill最小宽度

rfid（选配） 环境光 10000ft.candles(107640 lux)

低频 125k/134k,iso 11784/iso 11785协议 扫描速率 每秒扫描104（±）12次（双向）

高频 13.56mhz,iso 14443a/b协议 扫描角度 47° ± 35°（标准）/35° ± 3°（窄角）

摄像头（选配） 支持条码类型 upc/ean, code 128,code 39, code 93, code 11,interleaved 2

of 5,discrete 2 of 5,chinese 2 of 5,

msi,codabar,msi,rss 

800万高清像素，带补光灯，自动对焦  
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