
商用铁板烧设备，深圳铁板烧设备公司

产品名称 商用铁板烧设备，深圳铁板烧设备公司

公司名称 深圳市鑫嘉华厨具设备有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:鑫嘉华
型号:1030
售后:保修一年

公司地址 深圳市罗湖区梧桐山村虎竹吓43号厂房

联系电话 075525494685 13924660392

产品详情

 商用铁板烧设备，深圳鑫嘉华日式铁板烧设备公司

深圳鑫嘉华铁板烧设备公司专注高端铁板烧生产是国内很具实力的铁板烧品牌。品质、设计、环保是我
们的核心优势。致力于高端无烟环保铁板烧设备研发，以精益求精的制造工艺和环保时尚的产品设计，
倾力打造国际化的卓越品质。继往开来、勇于创新、不断进取，一直秉承国际视野，坚守“关爱、国际
、诚信、品质”的经营理念，以诚信与精心服务，为用户缔造高端精品、绿色环保的铁板烧产品。嘉华
铁板烧研发经验。质量保障，值得信赖。更是买了一份放心。

铁板烧设备参数

 

1、用气量：

煤气：9’热值10000用气量每小时2.92m3

液化气：9’热值8500用气量每小时0.85kg

天然气：9’热值10000用气量每小时1.2m3

2、用电参数：380v/50hz功率7.5kw三相五线制

3、本设备为整体化、一体化、无组装和拆装。

4、铁板材质：铁板台面材料采用进口合金钢，厚度为20mm，其材质不变形、不变色。

排风系统每台设备需确保2000m3/h风量，风管接至室外，走向因地制宜，如现场不方便安排风管道，设



备内部可安装一台油烟净化器和风机来取代风管，其净化率达到95%以上。

5、内部构造有：

a、主热系统：

燃气：9寸铸铁燃烧器，由燃气开关制铁板烧温度，主热范围500mm×500mm。

电加热：使用电热管加温，或温控器控制铁板烧温度，主热范围600mm×400mm。

b、保温系统：主热以外的面积就是保温系统，其温度控制在100度以下，人性化设计，避免客户好奇触
摸铁板台面而带来的安全隐患。

c、防火系统：防止明火进入排风管道的功能，杜绝明火带来的安全隐患。

d、废气处理系统：使设备内部的废气正常的循环排出。

e、双重油烟处理系统：使设备内部油烟不进入排风管道，直接滴在集油抽屉中。

6、设备外部装饰可根据自己店内装修格调、档次来装饰或由本公司制作，装饰台面可采用进口黑金砂大
理石或钢化玻璃（反面喷金砂），黑檀木或黑胡桃木饰外围。

7、铁板烧配套专用工具，五件套包括：刀一把、叉一把、铲子2把、帽子1只。

8、本设备保修一年，终身维修
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