
背发光字的制作流程

产品名称 背发光字的制作流程

公司名称 成都忠国梦广告有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数

公司地址 成都市双流区东升街道双楠大道中段333号17栋4
9号

联系电话 028-64312831 17313166355

产品详情

 人们走在街上都会不自觉地被各式各样绚烂多彩的广告吸引，尤其是在夜晚，这些广告字非常吸引眼
球。今天成都招牌制作公司就为大家介绍其中的一种——成都背发光字的制作流程。

成都背发光字顾名思义就是字的背面发光，把字的光打在墙上，相比各类不锈钢字在字的背面安装上LE

D灯，实现背面发光的效果，成都背发光字制作的材质和不锈钢字的做法一样，除了安装led灯外，就是

在字的背面焊接上支撑的脚架或是在字的背面相粘接上透明的亚克力。在安装背面有支撑脚的背发光字

是就可在支撑脚处时使之固定；背面相接亚克力可以在亚克力背面用胶固定。哪样都能够体现背发光的

效果，对发光没有影响。

成都背发光字制作需要的工具：激光切割机、开槽机、打磨机、激光精工焊；材料：不锈钢板材、led灯

、亚克力板材、螺杆。背发光字制作流程如下：

1.材料切割：把不锈钢板材放入激光切割机中进行切割，切割出长条形状。注意切割图纸一定要精确，

否则会影响外观。

2.开槽处理：激光切割出的长条放入开槽机中作开槽处理，开出0.2mm的槽口，以方便精工制作。

3.激光焊接：用激光精工焊接工具把开槽处理完的铁片进行焊接。注意：成都背发光字焊接必须用激光

焊接，传统焊机影响美观，且难度大。
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4.装入螺杆：螺杆就是支撑字体的那些铁条，根据背发光字的字形焊入。一般单个字2-3根就可以了，注

意撑起字高离底板3-5厘米固定效果最好。

5.装入led灯组：把led灯装入背发光字，注意线可以沿着字形包裹在里面，以免影响外观。

6.装入亚克力底板：把做好的字通过螺杆固定在亚克力板上，固定，螺丝拧紧，完成。

7.开灯检查效果，完成。如发光不均匀则重新调整led灯距。

以上就是成都广告制作为大家介绍的关于成都背发光字的制作方法，希望能帮助到大家，有需要成都招

牌制作的朋友可以拨打13730858804！我司位于成都双流，硬件设施齐备，是集各类户内外广告设计、制

作、安装于一体的成都户外广告公司

，生产经营各类精品字、招牌、喷绘写真等优质产品。期待您的垂询！
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