
SUM2822音频功放质量稳定

产品名称 SUM2822音频功放质量稳定

公司名称 深圳市福田区华强电子世界新鹏兴电子经营部

价格 .50/PCS

规格参数 品牌:SUM
型号:SUM2822
TDA2822:音频功放

公司地址 中国 广东 深圳市福田区
深圳市福田区华强电子世界3号楼1楼B058

联系电话 86 0755 83030660 13418855431

产品详情

 温馨提示：以上价格为tda2822/tda2822m 3v的批量价格,如果需要tda2822/tda2822m其他3v/6v/9v/12v或者
其他型号欢迎来电垂询！（备注：如您的产品要求较高，建议您使用st进口原装正品 电压可达15v 
批量价格为0.68）

 

特点： ■电源电压范围宽（1.8～15v，tda2822m），电源电压低至1.8v时仍能工作
■静态电流小，交越失真也小 ■适用于单声道桥式（btl）或立体声线路两种工作状态 ■采用双列直插8
脚塑料封装（dip-8）和贴片式（sop-8）封装 新鹏兴电子主营电源稳压 音频功放ic ! 

    新鹏兴电子

联系电话：0755-83030660韩小姐

qq:1819998159/434996573

 

tda2822参考数据

产品种类: 音频功率放大器(audio power amplifier)

 



产品类型: class-ab(ab类音频功率放大器)

 

输出功率: 1.7w

 

输出类型: 1-channel mono or 2-channel stereo(桥接单声道或立体声双声道)

 

可用增益调整: 39 db

 

总谐波失真+噪声(thd+n): 0.2 % @ 8 ohm(ω) @ 500 mw

 

电源电压(最大值): 15 v

 

电源电压(最小值): 1.8 v

 

电源类型: single(单电源)

 

   

 

电源电流: 12 ma

 



最大功率耗散: 4000 mw

 

最小工作温度: - 40°c

 

最大工作温度: 85°c

 

封装/箱体: pdip-8

 

封装: tube

 

音频负载电阻: 8 ohm(ω)

 

输入偏流（最大值）: 0.1 μa (type,典型值) @ 6v

 

输入信号类型: single

 

输出信号类型: differential or single

 
工作特点 

工作电压低，低于1.8v时仍能正常工作，集成度高，外围元件少，音质好。tda2822广泛应用于收音机、
随身听、耳机放大器等小功率功放电路中

使用时应注意：由于本功放为直接耦合，所以输入信号不能带直流成分。如果输入信号有直流成分则必
须在输入端串接一只4.7-10uf左右的电容隔开，否则将有很大的直流电流流过扬声器，使之发热烧毁。



本产品的类型是其他ic，品牌是sum/st，型号是tda2822，功率是x，用途是音频，封装是dip-8sop-8,直插8
脚,贴片8脚，批号是2012+

量大价优

本公司提供一站式配套服务 

质量稳定

欢迎询价
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