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产品名称 大耀玻璃液体温度计读数装置

公司名称 泰安德美机电设备有限公司

价格 8000.00/套

规格参数 品牌:大耀
型号:DY-06
标准分辨率:1024H× 768V

公司地址 山东省泰安市泰山区省庄镇河东路8号

联系电话 0538-6518017 15664453260

产品详情

DY-06玻璃液体温度计读数装置

一. 功能说明

玻璃液体温度计读数装置是专为检测玻璃温度计而设计的一种采用CCD技术的新型读数装置，由CCD摄

像头、高倍光学镜头、CCD摄像头支架、工业液晶显示器、连接电缆和专用电源组成。将温度计刻度线

放大并显示在监视器上，使刻线在温度计的位置一目了然。完全解决了读数望远镜的许多弊端：读数费

劲、只有一人观看、劳动量大、图像倒置等一系列问题。

二. 特点

 不锈钢喷塑支架，外形美观大方；

 图像采集调节灵敏，实用性强；

 观测视场大，可由一人或多人同时观测；

 减少粗大误差，减轻检测人员的劳动强度；

 采用高倍光学镜头与放大扩展口，放大倍数大，成像清晰，读数准确。

 15寸工业级高性能液晶屏，尺寸合理，结构紧凑，易于安放；



三. 主要技术参数

 外形尺寸：540*540*1600mm

 重量：5000g

 供电电源：220VAC

 显示器：对比度3500:1，标准分辨率1024（H）×768（V）0

 工业相机：像素752(H)X582(V)，照度0.0005luxatF1.2

四. 显示器的优点特色:

l 15寸尺寸合理，紧凑结构，易于安放；高强度钢质外壳，可以提供良好保护；级芯片及处理技术，确保高

画质；高可靠性，稳定性，特别适合恶劣的工业环境；

l 工业级高性能液晶屏，确保高清晰，高稳定图象；多种信号输入/出接口，支持多种类的信号输入/出；

l 工业级别金属外壳一体化设计，具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能：工业级烤漆，简洁，大方的外观，

与整个主机融为一体。

工业相机的优点特色：

l 采用SONY CCD传感器，更好的使用寿命、更好的可靠性和稳定性

l DSP-数字信号处理技术，使图像更清晰、细腻，轮廓更分明，信躁比、对比度更强。

l 极好的消除了信号中的干扰超声波、具有高质量的图像和很高的灵敏度

l 利用3D数字降躁系统、具有画质边缘锐利度补偿功能，能得到更清晰的图像

l 自动增益控制：先进的数字背光补偿功能

l 手动电子快门控制、手动强光抑制控制、手动白平衡控制

l 防荧光照明时的飘色现象，图像更稳定；多档电子快门，清晰抓拍流水线上移动工件

l 具有锁定，跟踪白平衡，色彩更自然，手动白平衡调整，色彩还原更准确

l 像素752(H)X582(V)



l 信躁比Morethan52dB

l 照度0.0005luxatF1.2

五. 工业镜头的优点特色：

l 采用日本SONY CCD彩色传感器

l 低变形率（低于1.0%） 

l 焦点和光圈锁紧螺钉 

l 在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰图像 

l 紧凑式设计

l 小物距：0.3m

调节顺序：先调节变焦拉近被测物距离，再调节聚焦使图像变清晰

光圈需根据室内光线调节合适的明暗度。
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