
厂家供应自鸣钟_大笨钟

产品名称 厂家供应自鸣钟_大笨钟

公司名称 山东华声钟表技术有限公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 山东省威海市高技区世昌大道99号

联系电话 0631-5628268 18663117879

产品详情

室外钟表。户外自鸣钟价格，室外自鸣钟多少钱，建筑钟哪家便宜，建筑钟价格。塔楼钟多少钱。室外
报时钟，建筑报时钟厂家，露天挂钟厂家。露天自鸣钟，露天自鸣钟厂家直销，钟楼钟表。屋顶自鸣钟
，车站报时钟价格，室外大钟，楼顶自鸣钟厂家直销，露天挂钟批发，钟楼自鸣钟厂家，四面钟生产厂
家，露天自鸣钟哪家便宜，厂家供应楼钟，教堂大钟哪家便宜，屋顶时钟批发，四面钟。钟楼钟表批发
，露天挂钟批发，露天报时钟多少钱！楼顶自鸣钟批发，  

产品主要用途：

产品广泛应用于车站、机场、教育、海关、房地产、电厂等领域。

产品主要功能：

1.自动走时功能：微机控制，全自动二针运行，走时稳定可靠。

2.自动校准功能：母钟实时接收GPS标准时间信号，走时与北京时间同步，无积累误差。

3.智能报时功能：威斯敏斯特旋律乐曲高保真报时，根据设置自动开启关闭报时功放机。

4.智能照明功能：①盘面内照明，照明光源为LED。②钟针刻度LED发光二极管照明。以上方式可任意选
择。

5.自动跟踪功能：停电后母钟自动记忆，来电后，子钟自动跟踪到标准时间，无须专人调试。

6.免维护功能：整套塔钟系统设计先进，使用寿命长，免人工维护。

产品售后保障：

    华声钟表作为国内专业的塔钟、建筑钟、户外大钟、景观钟、钟楼钟表、时间同步系统等相关
产品的生产商，公司一直致力于提供高质量完善的售后服务，把用户满意度放在首要的位置，我们根据



行业特点特制定如下服务方案：

1、保修期限：华声钟表产品免费上门服务2年，在保修期内出现任何质量问题，我公司免费上门检测、
维修，不收取任何费用。座机：06315628268

2、回访安排：我司每3个月对用户塔钟进行回访、巡回检修。

3、跟踪服务：公司为用户的塔钟设备提供终身跟踪服务，保修期内全部免费，超过保修期只收取更换零
部件的成本费，不收取上门费、检测费、维修费等任何费用。

4、技术支持：任何时刻为客户提供技术支持，拨打服务热线:400-616-3739 即可得到周到、满意的答复。

5、故障响应：对出现故障的我司产品，保证在报障时刻即时响应，零等待。

6、故障排除：提供每天24小时维修服务，在接到报障电话后，公司售后服务各机构网络联动，保证及时
排除故障，恢复运行，若在3个工作日内不能修复，则更换零部件。

7、技术培训：塔钟设备安装调试完毕、我公司将免费为用户培训系统技术管理人员数名。

8、备件储备：公司有足够的、符合标准的备品备件储备，能够保证在设备运行期内，提供所有设备件。

9、免费升级：在设备运行期内，我司可为用户进行免费软件升级和最大限度的硬件升级服务。

威海华声钟表技术有限公司

联系人：许经理

手机：13013580917

QQ：2041314019

电话：06315628268

网站：www.whhszb.com 

邮箱：hszbclock@163.com

全国统一售后服务热线：400 616 3739

地址：山东省威海市高技区世昌大道99号

 

    威海华声钟表技术有限公司是一家专注于公共用钟领域，集研发、制造、销售、服务为一体的
综合型高技术企业，主要产品有塔钟、建筑大钟、景观钟、户外时钟、花卉时钟、数显钟、时间同步系
统等特殊钟表。产品广泛应用于车站、机场、教育、海关、房地产、医院、电厂等领域。

    多年来，华声钟表始终致力于研发公共用钟领域的核心技术，坚持品质保证，优化售后服务，
以成为国内公共用钟行业专业化的标杆公司为愿景，积极响应国家对钟表技术创新的试点号召，结合高
精密机械与信息技术，努力打造成为国内先进智能制造业的典范。

http://www.whhszb.com/


    公司全体员工上下同欲、齐心协力，始终秉持技术永远超前一步的生产观、品质永远领先一步
的质量观，坚持优质高效的服务理念，不断拓展市场占有率，在全国多个重点省份公共钟表领域销售位
居前列。 

    品质源于专业，卓越来自创新。华声钟表有计划地与高校合作打造创新研发平台，借助高校的
人才力量进行人才储备，积极研发自主知识产权，逐步在国家、省、市级科技项目中获取更多奖项，从
而确保华声钟表在公共用钟领域研发、制造、销售、服务为一体的高技术品质。

    展望未来，华声钟表将始终秉承一颗制造精准钟表事业的初心，坚持技术创新振兴民族企业的
理念，促进公司健康持续发展。华声钟表将用点点滴滴的成长与革新，不断推动中国公共钟表事业的变
化与进步，将中国制造、华夏出品的华夏之声传遍世界。

 

 

1、走时功能： （1）采用全球卫星定位系统GPS，进行塔钟系统自动校准的，而且每时每刻都在进行同
步跟踪，保持子母钟的同步运行和与北京时间的一致；
（2）母钟可带动数面子钟运行，微机控制、二针运行，子母钟系统采用闭环控制，机电一体。 （3）机
芯选用我司自行研制专利机芯，该机芯运行方式为间歇式，具备耗电少、低噪音、磨损小、故障率低、
运行可靠的优点。 2、GPS卫星校时： 标准时间信号接收单元向塔钟系统提供高精度的时间基准设置，
采用控制中心和卫星信号接受设备连接，将分离出来的标准时间和母钟时间比较、校队，以保证塔钟的
运行与标准时间相同，达到无积累误差。 在正常情况下，标准时间信号接收来自GPS的卫星时标信号，
经解码、比对后，经由RS422接口传送给母钟，以实现对母钟精度的校准。 3、报时功能： 报时音响及报
时区间可按用户需求随意设置。有多种报时方式可供选择，分别是：①音乐报时（例如：东方红声音报
时）、②语音报时（按用户要求将语言直接存入存储器）③打点报时、钟声报时（例如：英国大苯钟声
音报时）。以上三种方式任意可选，报时音色效果均达到高保真要求。 4、照明功能：
母钟照明区间任意可调，独立完成各种照明功能，自动开启和关闭照明。 照明方式：a、盘面照明。b、
指针和刻度全部采用LED发光模块照明，使用寿命长。可连续不间断照明10万小时以上；照明效果柔和
美观。c、采用射灯照明，照明区间也任意可调。 5、保电功能： 本塔钟系统具有高性能备用电源，如遇
停电，母钟供电系统会自动切换至备用电源，保证停电不停钟（母钟），来电后系统自动追时，恢复正
常后自动运行。 6、微机监控管理： 用户通过计算机工作平台来监视整个塔中系统的运行状态，进而控
制整个塔钟系统运行状态，微机监控系统为用户提供良好工作环境和工作界面，方便查看整个塔钟系统
的运行状态，让用户轻松的调整使用整个塔钟系统，做到无人值守计算机管理。 7、自动跟踪功能： 停
电后，10年内母钟自动记忆，来电后，子钟可自动跟踪到标准时间，无需专人调试。也可以根据用户要
求，确定停电不停钟的时间。 8、故障自诊断功能 当系统某个部位出现故障时，控制器自动对故障进行
诊断，并将故障现象信息传输控制中心，控制中心立即显示故障部位，只是将如何消除故障。此功能只
有带计算机才能实现。 9、监控功能  （1）监视、控制子母钟的运行 （2）修改、设定报时方式曲目
（3）实时处理子钟系统送来的信号，对子钟的照明、报时进行实时控制
（4）显示母钟时间和对母钟时间进行同步调整 （5）查看或重新设定照明区间
（6）随时显示计算机操作的帮助信息 10、各面子钟同步功能：  
当某面子钟与其他面子钟不同步时，控制系统自动检查并使其自动调整到同步。
11、广告播放功能（音乐库）： 根据用户要求采用多媒体技术播放乐曲或广告用语，声音优美，是树立
单位形象的良好方式。如“今天是国庆节，祝大家节日愉快”，X
X局全体员工祝大家春节快乐，万事如意”等。

 

 

【原创内容】 性能备用电源，如遇停电，母钟供电系统会自动切换至备用电源，保证停电不停钟（母钟



），来电后系统自动追时，恢复正常后自动运行。6、微机监控管理：用户通过计算机工作平台来监视整
个塔中系统的运行状态，进而控制整个塔钟系统运行状态，微机监控系统为用户提 供良好工作环境和工
作界面，方便查看整个塔钟系统的运行状态，让用户轻松的调整使用整个塔钟系统，做到无人值守计算
机管理。7、自动跟踪功能：停电后，10年内母钟自动记忆，来电后，子钟可自动跟踪到标准时间，无需
专人调试。也可以根据用户要求，确定停电不停 报时功率200W。4.智能照明功能：①盘面内照明，照明
光源为日光灯管。②钟针刻度LED发光二极管照明。以上方式可任意选择。5.自动跟踪功能：停电后母钟
自动记忆；来电后，子钟自动跟踪到标准时间，无须专人调试。6.免维护功能：整套塔钟系统设计先进
，使用寿 大钟、室外大钟、户外大钟（1）、微机控制、全自动运行，子母钟系统采用闭环控制，保持
子母钟的同步运行，与北京时间相一致。（2）、照明方式有两种，一是采用LED发光二极管，照明寿命
达10万小时以上，颜色有红、黄、绿可供选择，效果柔和美观，开启和关闭时间 钟的时间。8、故障自
诊断功能当系统某个部位出现故障时，控制器自动对故障进行诊断，并将故障现象信息传输控制中心，
控制中心立即显示故障部位，只是将如何消除故障。此功能只有带计算机才能实现。9、监控功能（1）
监视、控制子母钟的运行（2）修改、设定报  

钟楼大钟,钟楼时钟,钟楼钟表,楼钟生产厂家主要功能：1.自动走时功能：全自动三针运行，走时稳定可靠
。2.自动校准功能：实时接收GPS标准时间信号，走时与北京时间同步，无积累误差。3.智能报时功能：
英国大笨钟乐曲高保真报时，根据设置自动开启关闭报时功放机。

大钟、室外大钟、户外大钟（1）、微机控制、全自动运行，子母钟系统采用闭环控制，保持子母钟的同
步运行，与北京时间相一致。（2）、照明方式有两种，一是采用LED发光二极管，照明寿命达10万小时
以上，颜色有红、黄、绿可供选择，效果柔和美观，开启和关闭时间 钟的时间。8、故障自诊断功能当
系统某个部位出现故障时，控制器自动对故障进行诊断，并将故障现象信息传输控制中心，控制中心立
即显示故障部位，只是将如何消除故障。此功能只有带计算机才能实现。9、监控功能（1）监视、控制
子母钟的运行（2）修改、设定报
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