
斑马MC909X-K工业级移动计算机-立象条码

产品名称 斑马MC909X-K工业级移动计算机-立象条码

公司名称 东莞市立象条码制品有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:斑马
型号:MC909X-K
接口:WiFi

公司地址 东莞市南城区天安数码城A1栋1105

联系电话 0769-23095998 13650070456

产品详情

 

产品特性：

融合的语音和数据

多节点无线 LAN/WAN/PAN 和高级数据采集选项，自动化在室内、室外进行的重复任务，以增加工作效
率和客户服务水平并减少响应时间。

 

WWAN：集成四频 EDGE/GPRS/GSM 或 iDEN 无线电

通过单个平台支持世界范围的融合应用。

 

集成的 802.11a/b/g WLAN 无线电

提供无处不在的室内和室外语音和数据连接，实现最大的效率。

 

WPAN：蓝牙版本 1.2 无线电

以无线方式同步、打印和连接到耳机。



 

特别耐用的构造

可承受在整个工作温度范围内从 6 英尺高度跌落至水泥地面 - 这是针对机械设计的压力测试；以及承受
2000 次从 1 米高度的滚落测试，这是针对机械设计的耐用测试。

 

Intel XScale PXA270 处理器：624 MHz

支持从简单到复杂的多媒体应用程序。

 

增强内存体系架构

实现了持久的存储。

 

Windows Mobile 5.0 Premium（非 WAN）或 Phone Edition（WAN）

提供直观的用户界面。

 

1D 和 2D 条形码扫描；图像采集；直观的激光瞄准

实时数据采集自动化业务流程并防止业务流程出错。

产品规格：

使用环境

滚落规格在室温时，从 1 米高度处滚落 2,000 次（4,000 次跌落）

环境密封IP64（电子封装、显示屏、键盘）

充电温度32° 至 104° F（0° 至 40° C）

储存温度-40° 至 158° F（-40° 至 70° C）

湿度5 至 95%（无冷凝）

静电释放 (ESD)+/- 15 kVDC 空气放电；+/- 8 kVDC 直接/间接放电

工作温度-4° 至 122°F（-20° 至 50°C）



跌落规格可承受多次在整个工作温度范围内从 6 英尺 （1.8 米）跌落至水泥地面

物理参数

音频选件耳机插孔

尺寸WLAN/WPAN 版本：2.2 x 3.6 x 9.1 英寸 （9.1 x 5.6 x 23.1 厘米）；WWAN 版本：3.6 x 2.3 x 9.1 英寸
（9.1 x 5.8 x 23.1 厘米）高x宽x厚

键盘28、33、43 和 53 键

显示屏分辨率3.7 英寸 QVGA 彩色；背光；透反射式

重量22-25 盎司（623-708 克）视配置而定

显示屏类型背光彩色

坚固耐用是

法规规定

RF 暴露787,788,789,790

激光安全2EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10

EMCEN 301 489-1, EN 55022, EN 301 489-7, FCC 第 15 部分 B 小部分, ICES 003 B 级, EN 55024, EN 61000-3-3,
EN 61000-3-2, EN 301 489-17, IEC 60601-1-2

电气安全UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1

无线通讯EN 300 328, EN 301 511, EN 301 893

环境法规RoHS Directive 2002/95/EEC

无线数据通讯

WPAN（支持蓝牙技术）带 BT Explorer 的蓝牙 1.2 版

频率范围802.11a - 5 GHz, 802.11b - 2.4 GHz, 802.11g - 2.4 GHz

WLAN825

数据速率802.11a：高达 54 Mbps, 802.11b：高达 11 Mbps, 802.11g：高达 54 Mbps

WWAN集成四频 EDGE/GPRS/GSM, iDEN 对讲机

应用程序开发

应用程序开发可通过摩托罗拉支持中心网站获得的 SDK

功率



主电池可拆卸、可充电的锂离子电池；7.2 V；2200 mAh；15.8 Wh

性能参数

Windows Mobile是

数据采集选项1D 标准范围扫描引擎；全向 1D 和 2D
成像引擎通过直观的激光瞄准功能读取各种码制，采集灰阶图像及签名。

内存 (Flash/RAM)RAM - 64 MB 或 128 MB；Flash - 128MB

扩展SD/MMC 卡

处理器 (CPU)Intel XScale Bulverde PXA270 624 MHz 处理器

东莞立象为您提供最新最全的条码扫描设备，欢迎新老客户咨询！

坚固的 MC909X-K 旨在供室内和室外员工使用，它提供高级数据采集选项和集成的无线功能，为销售人
员、现场维修人员以及制造、仓库或零售现区的人员提供真正的语音和数据连接。这个多功能的坚固型
手持移动计算机可以扫描 1D 和 2D
条形码和图像，同时可以整合运行在世界上几乎任意应用程序的语音和多媒体。 这个单个经济的设备具
有坚固的构造，可用于恶劣环境，同时还支持集中远程管理，以提供您向移动员工交付杰出的语音功能
所需的卓越的可靠性和性能。  
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