
供应100W云台逆变器

产品名称 供应100W云台逆变器

公司名称 深圳市耐特科技有限公司

价格 285.00/台

规格参数 品牌:耐特云台
型号:NET-100W
输出频率:50HZ/60HZ

公司地址 龙华新区华荣路鹏腾达工业园3栋4楼15361838382

联系电话  15361838382

产品详情

 简介：  

1.本公司产品80%采用SMT贴片工艺.模块化设计，耐用故障率低  

2.选用全新电子物料，大大提高了产品寿命。  

3.标准化生产工艺，产品通过率高一致性好。  

4.产品内置散热并预留安装孔位可裸板安装。  

5.为满足市场需求，公司支持方案设计可量身打造自己的专属产品。  

型号：        NET-300W 

输出波形： 纯正弦波(THD<3%) 

持续功率： 300w 

最大输出功率： 350w持续10s（蜂鸣器连续报警，并且持续10秒后将自动关机） 

峰值功率： >600w 

效率：        >90% 

输入电压： 12v/24v/48v/60v/72v 

输出电压： 100v/110v/120v/220v/230v 



频率：          50Hz/60Hz 

空载电流： <5w 

尺寸（长*宽*高）： 160x150x52mm 

包装尺寸(长*宽*高）： 260x190mm 

外箱包装尺寸(长*宽*高）： 40x27.2x41.5cm 

装箱数量：     8台每箱 

重量：   0.9kg 

低电压报警： 蜂鸣器响起2声，提示电压过低

低电压关机： 蜂鸣器响3声，并且故障灯变红

高电压关机： 蜂鸣器响起4声，并且故障灯变红

保护功能温度过高保护： 蜂鸣器响起5声，并且故障灯变红

过载保护：
120%负载：蜂鸣器持续响起，并且故障灯变红，逆变器关机后5s，然后自动重启（连续循环）

短路保护： 自动恢复

反接保护： 内置保险丝熔断

LED灯： 绿色LED显示为正常状态 

红色LED显示为故障状态 

保险丝： 内置保险丝 

畜电池类型： 密封铅酸电池，开放式铅酸电池，胶体电池，锂电池 

USB：   可定做 

适用电器： 电视机，电脑，笔记本，灯泡，风扇等 

温度：   20℃-+50℃

使用环境： 湿度 20%-90%不结露

存在温度: 30℃-+70℃

风扇启动: 机器内部温度上升>45℃

说明书 :



配件: 可更换保险丝 

证书: CE,ROHS 

备注: 充电功能和远程控制（可定做） 

生产厂家：深圳市耐特科技有限公司
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