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产品名称 矿物质电缆规格,矿物质电缆,国标矿物质电缆生
产查

公司名称 广东华洋电缆实业有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:金福友
型号:XL1523

公司地址 广东省佛山市南海区狮山镇红沙工业区惠国路东

联系电话 0757-85809720 13927790444

产品详情

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电
力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

矿物质电缆的耐久性和可靠性是较传统电缆更具优势的地方，另外，矿物质电缆还具有耐火性，矿物电
缆连续工作温度为250℃,在950℃-1000℃时可持续供电3小时,短时间或非常时期可接近铜的熔点1083℃工
作。由于具有的优异性能,因此,它适用于1000V以下的线路。

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电
力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

特点

YTTW系列金属护套无机矿物绝缘电力电缆的导体采用多股铜绞线，绝缘采用耐高温合成云母带机械绕
包，绝缘层外采用无碱玻璃纤维密实填充，护套采用铜带纵包后焊接成铜管，再经连续滚轧波纹成型。
特定要求金属护套不能裸露场合，可以在外面加一层聚烯烃（低烟无卤）护套。

本产品为国内首创，国际上没有原型。产品较之BTTZ系列相比，保持了高度防火特性的同时，可以做到
连续大长度，95㎜2以内也可以做成多芯成组电缆，克服了接头过多、施工难度过大的缺点。但是，波纹
铜管焊缝容易开裂、单一云母绝缘，也成为先天性的结构缺陷，对安装工艺能力的要求仍然很高。

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电
力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全



BTTW铜护套无机绝缘电缆电压等级

0.6/1kV,额定工作电压轻载500V，重载750V

执行标准

GB12666.6

用途

大型体育会场，人口密集场所，高.档酒店公寓等各种建筑设施场所。
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