
YTTW柔性防火矿物质电缆YTTW 价格

产品名称 YTTW柔性防火矿物质电缆YTTW 价格

公司名称 广东华洋电缆实业有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:金福友
型号:EU1717

公司地址 广东省佛山市南海区狮山镇红沙工业区惠国路东

联系电话 0757-85809720 13927790444

产品详情

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电
力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

节能特性：相同的截面积，电缆的无功损耗会大大减少，长期使用会减少大量能源浪费。

  易安装性：BTLY 电缆适用各种敷设方式，而且结构柔性，便于弯曲，中间无接头，无需专用终端，
因此无附件之忧，一般电气人员均可按常规电缆的敷设方法进行。

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电
力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全

试验项目 

 BS6387   

燃烧

A级(Level A): 650±40℃、180min

B级(Level B): 750±40℃、180min

C级(Level C): 950±40℃、180min

S级(Level S): 950±40℃、20min



GB/T 12666.6

A类(Type A):

950℃~1000℃90min

B类(Type B):

750℃~850℃90min

IEC331

750℃、3h

BTTW、YTTW柔性防火电缆又称铜护套轧纹无机绝缘电缆。该电缆是根据矿物绝缘BTTZ电缆性能改良
过的一种新型的防火电缆，主要特点

4、具有柔性；运输、安装、安装配件较简单，近似于普通电缆，电缆可以盘在盘上，其弯曲半径6-10D
；

5、燃烧时无烟无毒，绝缘采用无机材料，燃烧时不会产生任何有害气体，更不会发生2次污染，是真正
的环保绿色产品；

6、过载能力大，电缆不仅载流量大，而且具有较大的过载能力。根据布线要示，通常电缆表面温度≤70
℃，若布线不可触摸，也不与可燃建筑材料相接触时，电缆护套温度可提高到105
℃。过载时防火电缆长期工作温度可达250 ℃

广东华洋电缆专业生产矿物质电缆，支持定制，规格型号齐全。华洋电缆拥有一流的生产设备，30年电
力电缆生产经验。广东华洋电缆-专注30年让您使用更安全
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