
霍尼韦尔1900二维条码扫描枪

产品名称 霍尼韦尔1900二维条码扫描枪

公司名称 徐州瑞广信息科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:霍尼韦尔
型号:1900
是否定制:否

公司地址 新沂市新安镇钟吾路131号

联系电话 0516-66775958 15190708553

产品详情

 徐州瑞广科技有限公司 供应
条码标签打印机，条码扫描枪，手持PDA设备，条码打印碳带,不干胶标签，腊基 混合 碳带,数据采集器

联系人：黄焱   电话：15190708553   QQ 2011264535  固话 0516-66775958  

不干胶标签打印机：斑马  力象 东芝  科诚  西铁城  佐藤  博思得 等等

 

Xenon�
1900是霍尼韦尔公司当先的第六代二维影像条码扫描器，从新定义了手持式条码扫描器的尺度。
采取专为条形码扫描而特制的传感器，Xenon
1900在一系列二维影像技巧运用中均有行业当先的机能与可靠性表示。Adaptus�6.0影像处置技巧使得
Xenon 1900系列在条形码扫描和数字影像捕获方面拥有一流的机能。别的，集成包含Adaptus� 5.5
影像处置技巧和Omniplanar’s SwiftDecoder�
软件在内的反动性立异解码机制、并同时装备特制传感器， Xenon
1900条码扫描器扫描规模广大，浏览速率极快，在扫描破坏条码的才能方面明显加强。

霍尼韦尔1900手持式条码扫描器

 

Xenon 1900采用霍尼韦尔第六代二维影像技术制成，开创了手持式条码扫描器的新标准。Xenon 1900配备

http://www.dzbarcode.com/mindeo/mindeo.htm


专为条形码扫描而优化的定制传感器，具备行业领先的性能和可靠性，可广泛用于需要实现二维影像技

术灵活多样功能的场合。 采用创新的Adaptus 6.0影像技术，Xenon

1900具备出众的条形码扫描和数字图像捕获功能。Xenon 1900采用革命性的解码架构，集Adaptus 5.5影像

技术和Omniplanar的SwiftDecoder软件以及定制传感器等设计于一身，确保即使对于打印质量较差的条码

也具有延长的景深、快速的识读和增强的性能。Xenon

1900条码扫描器几乎可以轻松解读所有条码，包括高密度的线性条码以及手机二维码。 全新的紧凑型

设计将内部关键部件都集中安装在一个母板上，不再需要使用连接器，因此部件越少，设计越可靠，最

大限度地减少了故障时间并提高了维修的方便性，从而提高生产率。小巧的外形设计适用于任何手型，

握感舒适，消除操作人员的疲劳感。 处于耐用性的考虑，Xenon 1900二维影像条码扫描器可以承受从1

.8米高的地方到混凝土地面的50次反复跌落。IP41工业等级也为产品提供额外的保护。结实的构造确保Xe

non 1900可以实现多年无间断操作的卓越性能。

 

产品特征：

 

定制传感器，为实现条码扫描功能而优化：可提高扫描的灵敏性。通过确保供应链的稳定性来保护投资

多种扫描聚焦可选：根据实际应用有三种扫描聚焦选项(高密度、标准距离和长距离)，提高生产力

可消毒机身外壳可选：牢固的外壳构造可抵抗刺激性化学物质的侵蚀，保护最终用户的投资 尖端的图

像处理软件：通过提供先进的编辑功能一剪切、提亮、旋转、锐化及其他功能一来获得高品质的数码图

像 TotalFreedom2.0：第二代软件开发平台能在条码扫描器内部加载和连接多个应用程序，以提高图像

处理和解码数据格式化功能，从而消除主机系统修改程序的必要 Remote MasterMind扫描器远程管理软

件：为寻求能实现从单一远程站点来管理所有扫描器的IT管理员提供了快速便捷的解决方案

 

物理参数

尺寸(长*宽*高) 104毫米×71毫米×160毫米

重量 147克

电学参数

输入电压 4VDC至5.5VDC

工作功率 2.3W(450mA@5VDC)

待机功率 O.45W(90mA@5VDC)

主机系统接口 USB接口、键盘口、RS232、IBM 46xx(RS485)

环境参数

工作温度 0℃一50℃

http://www.dzbarcode.com/cognex/cognex.htm


存储温度 -40℃一70℃

湿度 O％至95％相对湿度，无冷凝

抗摔强度 可承受50次1.8m的反复跌落(至混凝土地面)

棘轮式支架：每面可承受50次1.2m跌落(至混凝土地面)

工业等级 IP41

光照等级 O至100,000 lux(9290英尺烛光)

棘轮转动 棘轮式支架可以支持1O,000次转动(一次转动指扫描器上下完成整个运动)，可随时确

保扫描器在棘轮位置

性能参数

扫描模式 二维影像(838×640像素排列)

抗抖动性 最佳焦点处扫描13 mil UPC条码可达到610厘米／秒(240英寸／秒)

扫描角度 高密度HD：水平41.4°；垂直：32.2° 标准距离SR：水平：42.4°；垂直：33°

长距离ER：水平：31.6°；垂直：24.4°

可识别反射对比度 最低20％的反射差

斜度，偏度 45°，65°

解码能力 可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字符

 

霍尼韦尔1902二维影像条码扫描器

 

Xenon 1902采用霍尼韦尔第六代二维影像技术制成，开创了手持式条码扫描器的新标准。Xenon 1902配备

专为条形码扫描而优化的定制传感器，具备行业领先的性能和可靠性，可广泛应用于各种同时需要多项

影像扫描技术和蓝牙无线连接的场合。 采用创新的Adaptus 6.0影像技术，Xenon

1902具备出众的条形码扫描和数字图像捕获功能。Xenon 1902采用革命性的解码架构，集Adaptus 5.5影像

技术和Omniplanar的SwiftDecoder软件以及定制传感器等设计于一身，确保即使对于打印质量较差的条码

也具有延长的景深、快速的识读和增强的性能。Xenon

1902几乎可以轻松解读所有条码，包括高密度的线性条码以及手机二维码。 Xenon

1902二维影像条码扫描器采用蓝牙Class 2，v2.1无线技术，能实现与基站距离10米范围内的自由移动。霍

尼韦尔的Shift-PLUS电源管理系统能提供的电池寿命高达14小时，最大程度地提高了生产力。产品自带的

寻呼系统可以方便地定位错放的扫描器。 全新的紧凑型设计将内部关键部件都集中安装在一个母板上，

不再需要使用连接器，因此部件越少，设计越可靠，最大限度地减少了故障时间并提高了维修的方便性

，从而提高生产率。小巧的外形设计适用于任何手型，握感舒适，消除操作人员的疲劳感。

处于耐用性的考虑，Xenon

1902条码扫描器

的设计可以承受从1.8米高的地方到混凝土地面的50次反复跌落。IP41工业等级也为产品提供额外的保护

http://www.dzbarcode.com/champtek/champ-tmsm.htm
http://www.dzbarcode.com/


。结实的构造确保Xenon 1902可以实现多年无间断操作的卓越性能。

 

产品特征：

 

无线连接：蓝牙CLASS 2，v2.1无线技术可实现条码扫描器与基站距离10米范围内的自由移动，减少与其

他无线系统的干扰，一个基站最多可以允许与7个扫描器的通信。降低系统总成本

持久耐用的锂电池：每次满额冲电都能够支持近5万次扫描，确保最久正常运行时间

灵活的电源管理：允许用户限制扫描器的无线功率输出，以尽量减少与其他设备干扰的可能性

可消毒机身外壳可选：牢固的外壳构造可抵抗刺激性化学物质的侵蚀，保护最终用户的投资 尖端的图像

处理软件：通过提供先进的编辑功能一剪切、提亮、旋转、锐化及其他功能一来获得高品质的数码图像

TotalFreedom2.0：第二代软件开发平台能在扫描器内部加载和连接多个应用程序。以提高图像处理和解

码数据格式化功能，从而消除主机系统修改程序的必要。

MasterMind扫描器远程管理软件：为寻求能实现从单一远程站点来管理所有扫描器的lT管理员提供了快
速便捷的解决方案 

 

无线通信性能

无线频段／通信距离 2.4至2.5 GHz(ISM频段)自适应跳频技术(AFH)蓝牙v2.1，Class

2，10米可视距离通信

数据速率(传输率) 3Mbit／秒(2.1 Mbit／秒)

电池 最低1800毫安锂离子电池

扫描次数 每次充电可扫描近5万次

预期操作时间 14小时

预计充电时间 4.5小时

物理/电气参数

扫描器 充电器/通讯基站

尺寸(长*宽*高) 104毫米×71毫米×160毫米 132毫米×102毫米×81毫米

重量 214 g 179 g

工作功率(充电) 无 5W(1A@5V)

非充电状态功率 无 O.5w(O.1A@5V)

主机系统接口 无 USB、键盘口、RS232，lBM

46XX(RS485)

环境参数

http://www.dzbarcode.com/product/index.htm


扫描器 充电器/通讯基站

操作温度 0℃至50℃ 充电：5℃至40℃

不充电：O℃至50℃

存储温度 -40℃至70℃ -40℃至70℃

湿度 O％至95％相对湿度，无冷凝 O％至95％相对湿度，无冷凝

抗摔强度 可承受50次1.8

m的空中跌落(至混凝土地面)

可承受50次1m的空中跌落(至混凝

土地面)

工业等级 IP41 IP41

光照等级 0至100,000Lux(9,290英尺烛光) 无

扫描性能

扫描模式 二维影像(838×640像素排列)

抗抖动性 最佳焦点处扫描13 mil UPC码可达到61O厘米／秒

扫描角度 高密度HD：水平：41.4°；垂直：32.2°

标准距离SR：水平：42.4°；垂直：33°

长距离ER：水平：31.6°；垂直：24.4°

可识别反射对比度 最低20％的反射差

斜度，偏度 45°，65°

解码能力 可读取标准一维、堆叠、二维条码和邮政码以及特定的OCR字体
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