
BS65实验室三辊研磨机

产品名称 BS65实验室三辊研磨机

公司名称 上海仪弛实业有限公司

价格 3000.00/台

规格参数 品牌:上海仪弛
型号:BS65

公司地址 海宁路1399号503室

联系电话 86 21 52653625 13761252823

产品详情

                                    实验室三辊研磨机 实验室三辊研磨机介绍 实验室三辊
研磨机适用于需要分散而细度要求较高的膏体或高粘度物料使用；通过水平的三根辊筒的表面相互挤压
，手摇式调节辊筒之间的间距，以不同速度的摩擦达到研磨效果。装有紧急制动按钮，防止落入异物导
致的设备损坏。辊子使用特殊硬质合金浇铸而成，也可以使用陶瓷材质。

实验室三辊研磨机工作原理 实验室三辊研磨机由三个辊筒组成，装在一个机架上，由电动机直接带动。
一般辊筒间的转动方向不同，前辊向前转动，中辊向后转动。辊子转速前辊快、后辊慢。中间辊固定，
前后两辊装在滑道上，有弹簧装置，用手轮调节前后辊与中辊的距离。物料由后辊与中辊之间进入，受
到辊筒的挤压，产品颗粒变细，然后由快辊带出，快辊末端装有刮刀，使物料与辊筒分离，落入收集桶
内。 

实验室三辊研磨机技术优势 适用范围广    

设备设计时可根据物料粘度调整辊子的中突度，针对高、中、低粘度的产品都能使用。

温升小，产品稳定    

辊子中心在设备运行时可以通冷却水，起到很好的冷却效果，常规温升小于10�，产品 品质有保证。

非标性强    

可非标定制防爆型；辊筒材料可定制氧化锆、氧化铝等陶瓷材质

实验室三辊研磨机适用领域 【物料粘度】:≤3,000,000cps   【生产能力】:0.5-10kg/h  
【应用领域】:适用于油墨、色浆、胶黏剂、生物、医药、食品、化妆品、涂料、光伏材料
等行业产品物料的分散研磨 
【适用物料】:物料粘度在3,000,000cps以下，研磨细度要求较高、产品粘度较大的物料； 如 胶印油墨、
巧克力、锂电池浆料、电子胶、银铝浆等千余种物料。



实验室三辊研磨机技术参数 型号    功率    滚筒长度    滚筒直径    滚筒转速  
电压 BS65    0.75KW    128mm    65mm    23/66/178    220V/110V

实验室三辊研磨机实拍

如果您想了解研磨机更详细介绍、相关参数、规格、实际价格，研磨机是否适合您的实际生产（实验）
需求？ 请联系我们研磨机专业技术人员电话：13761252823（时工）或通过QQ：21462259 洽谈咨询！
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