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产品名称 家装检测|家具报告费用|家纺质检机构

公司名称 深圳市世测检测技术有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:CNAS章
型号:CMA章
第三方质检机构:国家质量监督检验中心检验专
用章

公司地址 深圳市光明新区公明街道民生大道58号钲炘商务
大厦7楼

联系电话  15889788473

产品详情

为了提高天猫建材行业的总体产品品质，更好地规范商家的发布行为，特拟定建材行业标准文案。要求
：必须包含“品牌+材质+（功能）+商品名称”；可选择性包含“规格+风格+型号+空间+系列”。标题
中的材质必须描述家具的真实材质，并且不能与商品描述中填写的材质属性相矛盾。

一、建材家具家装家饰产品质量规范

2.2.1产品安全性必须符合gb18584《室内装饰装修材料-木家具中有害物质限量》、gb
18580《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、gb
18583《室内建筑装饰装修用材料胶粘剂有害物质限量》的要求、儿童家具符合gb 28007
《儿童家具通用技术条件》。

相关证书（可选）：

若本商品有国家或行业相关强制标准要求的，要求展示以下相关证书：产品质量检测报告、产品安全性
检测报告（3c认证）。其他证书是否需要可自选,如环保产品认证证书、iso认证证书。

皮艺沙发产品质量必须符合qb/t1952.1-2012《软体家具  沙发》产品标签上所标识的产品执行标准。

皮革材质定义

1、头层牛皮：牛皮头层革，头层牛皮是由原皮直接加工而成，或对较厚皮层的牛皮脱毛后横切成上下两
层，纤维组织严密的上层部分则加工成各种头层皮。

2、二层牛皮：牛皮剖层革，二层牛皮是较厚的牛皮横切的上下两层中的第二层，表面附着pu材料进行重
新粘合而成的皮革。



3、人造革：包含以下7类材质：

再生皮：各种牛皮的边角料打成粉末，再加入聚几烯材料，再经化学材料喷涂或覆上pvc、pu薄膜加工而
成。

仿真皮：超纤的进一步延伸，面皮表面压纹揉纹，底布染色磨毛，与真皮非常相似。

超纤皮：超细纤维聚氨酯合成革的简称，具有极其优异的耐磨性能，优异的耐寒、透气、耐老化性能。

环保皮：聚氨酯合成革，质地与超纤皮接近，价格便宜，应用广泛。但透气性能差，易褪色，易脱落；
冬天硬化后产生断裂。

西皮：pvc合成革，与环保皮档次差不多，但塑胶味稍重。

pu：聚氨酯人造革。

pvc：以针织布为底，表面上有一层pvc膜，主要与真皮和其他皮革搭配使用，一般用于人体不易接触到
的地方。

4、其它皮质：包含羊皮、猪皮、马皮、鹿皮、驴皮、鳄鱼皮等。

【世测检测】专业办理{入驻京东商城质检报告、上天猫商城检测报告、电商到期续签质量报告、进驻超
市检验报告、招商授权资质质量检测报告}提供cnas和cma/cmaf质检报告，欢迎来电!报告广泛用于网上商
城：天猫、淘宝聚划算、京东商城众筹、苏宁易购、阿里巴巴、速卖通、敦煌网、亚马逊、拍拍、微店
，微信、微商等。网上超市：1号店，当当，顺丰优选。实体卖场：国美电器，天虹商场，苏宁易购、顺
电实体店。大型超市：家乐福、大润发、华润万家、沃尔玛、乐购麦德龙超市。团购网：美团网、大众
点评网、拉手网、糯米网等。电子数码店、电视购物、政府定单招投标、打广告登报刊登,大卖场、创新
基金、高新技术认证等需要产品质量检测报告。

二、灯具产品质量规范：

根据其功能用途，产品安全性必须符合以下对应标准（没有注明版本号的以最新有效版本为准）：

1)    符合“3c认证”要求，cnca—01c—022：2007《 电气电子产品强制性认证实施规则-照明电器》

2)    gb 7000.1《灯具一般安全要求与试验》

3)    gb 7000.2《应急照明灯安全要求》

4)    gb 7000.5《道路与街路照明灯具安全要求》

5)    gb 7000.7《投光灯具安全要求安全要求》

6)    gb 7000.9《灯串安全要求》

7)    gb 7000.201《固定式通用灯具安全要求》

8)    gb 7000.202-《嵌入式灯具安全要求》

9)    gb 7000.204《可移式通用灯具安全要求》



10)    gb 7000.207《庭园用可移式灯具安全要求》

11)    gb 7000.212《电源插座安装的夜灯》

12)    gb 7000.217《舞台灯光、电视、电影及摄影场所（室内外）用灯具安全要求》

13)    gb 19510.1《灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求》

14)    gb 19510.4《灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求》

15)    gb 19510.9《灯的控制装置 第9部分 荧光灯用镇流器的特殊要求》

16)    gb 19510.10《灯的控制装置 第10部分:放电灯（荧光灯除外）用镇流器的特殊要求》

17)    gb 17743《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》

18)    gb17625.1《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16a)》

2.3.2 led光源产品必须符合gb 24906-2010《普通照明用50v以上自镇流led灯》 中各项要求。

自镇流灯（节能灯）：符合gb 16844－2008《普通照明用自镇流灯的安全要求》

自镇流无极荧光灯：符合gb 21554－2008《普通照明用自镇流无极荧光灯 安全要求》

2.3.3产品质量必须符合产品标签上所标识的产品执行标准。

其中商业/办公家具、住宅家具必要检测项要求如下：

1、木制家具：甲醛释放量检测；

2、金属家具：力学性能检测、安全性检测；

3、床垫、软体家具：安全性检测；

二、若经营电动工具、照明设备、电线电缆、电路开关及保护或连接用电器装置、低压电器、小功率电
动机、家用和类似用途设备、安全玻璃、安全技术防范产品、装饰装修材料等属于《强制性产品认证管
理规定》范围的产品（ccc产品认证范围），需提供一份生产厂家的《中国国家强制性产品认证证书》即
3c安全认证证书；  

三、若经营人造板、耐火材料、电线电缆 、橡胶软管和软管组合件、橡胶密封制品、电热毯、特种劳动
防护用品、水泥、建筑防水卷材、铜及铜合金管材、铝、钛合金加工产品、燃气器具、危险化学品等属
于国家工业品生产许可管理范围的产品（工业产品生产许可目录），必须提供至少一份生产厂家的《全
国工业品生产许可证》。
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