
霍尼韦尔 MS5145激光条码扫描枪

产品名称 霍尼韦尔 MS5145激光条码扫描枪

公司名称 徐州瑞广信息科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:霍尼韦尔
型号:MS5145
是否定制:否

公司地址 新沂市新安镇钟吾路131号

联系电话 0516-66775958 15190708553

产品详情

 徐州瑞广科技有限公司 供应
条码标签打印机，条码扫描枪，手持PDA设备，条码打印碳带,不干胶标签，腊基 混合 碳带,数据采集器

联系人：黄焱   电话：15190708553   QQ 2011264535  固话 0516-66775958  

不干胶标签打印机：斑马  力象 东芝  科诚  西铁城  佐藤  博思得 等等

 

霍尼韦尔MS5145外形小巧，采用650纳米高可见度激光，能够快速精准的识读所有标准一维条码。它不
仅可以手持扫描，还可以放在支架上进行自动扫描，广泛应用快递，服装，超市零售，医疗行业

 

 

霍尼韦尔MS5145激光扫描枪的概述：     霍尼韦尔公司的Honeywell MS5145 Eclipse�是一款价
格低廉、可取代CCD产品的激光条形码扫描枪。它设计紧凑，特征丰富，使用简便，能满足大多数场合
日常扫描的需求。      CodeSense�的激光闪烁模式是用户能准确对准待扫条码，用户在轻松按下
CodeGate按钮后，数据便可以在顷刻之间完成传输。这样的技术组合使Eclipse成为菜单式扫描、商业零
售、文件处理和库存控制等应用场合的最佳选择。     由于采用了霍尼韦尔公司最先进的扫描技术
，与传统的CCD条码扫描枪相比, MS5145 Eclips激光条码扫描枪的扫描景深更长，扫描区域更宽。扫



描枪距离条形码越远，扫描线的宽度越宽。     与使用红外目标感应器的条码扫描枪不同，Honeyw
ell MS5145的Code-Sense将它的激光正常工作状态便设置在脉冲闪烁式。当扫描枪对准条形码时，激光
线会自动切换到长亮模式以方便用户扫描，既简化了操作，又提高了效率。此外激光闪烁模式由于缩短
了激光头的连续工作时间，因此条码扫描枪的工作时间更长，可靠性更高。
霍尼韦尔MS5145激光扫描枪的特征及优点：
1）外形小巧，重量轻，手感好，手柄人性化的设计，即使长时间使用也不会感觉疲惫。 2）Eclipse�专
利技术，可提供更长的景深和更宽的扫描范围，能更容易瞄准条码。当霍尼韦尔MS5145扫描枪对准条形
码时，激光线会自动切换到长亮模式以方便用户扫描，既简化了操作，又提高了效率。 3）头部式按键
设计，按键经久耐用，可达500万次以上。不工作时，还可以自动进入休眠模式，使用方便敏捷！ 4）扫
描准确，性能稳定，具有良好的性价比优势！霍尼韦尔MS5145扫描枪对准待扫条码，用户在轻轻按下按
钮后，数据便可立即完成传输。 5）防水抗震，抗摔性强，质量可靠！高弹性的外壳工程防震胶，枪头
等关键部位的防震厚度达7mm，有效地减少在摔落过程中对扫描枪的损坏，激光头按钮采用卡式和螺丝
的定位固定，两重保护确保其抗摔性。 6）OPOS JPOS系统兼容：适用于各种不同的终端用户系统

 

 

霍尼韦尔MS5145激光扫描枪的产品参数： 抗冲击力：可承受1.5 m (5’) 的空中摔落
终端：10针的RJ45头 线缆要求：1.5 m 的直缆，可选择2.7 m 的缆线 技术特性
扫描枪类型：单线手持式激光扫描仪 光源：可视激光二极管激光，波长675 nm + 5 nm
景深：对0.33 mm (13 mil) 的条码，景深为0 mm - 140 mm (0" - 5.5") 
扫描宽度：49 mm (1.9") @ 扫描仪窗口;  195 mm (7.7") @ 140 mm (5.5")
扫描速度：每秒72条扫描线 扫描模式：单线扫描 可读的最小条码：0.102 mm (4.0 mil) 
打印对比：35%最低反射 支持的接口：PC 键盘口, RS232串口, 独立式键盘口, USB
可读字符数：大于80个字符 摆角、仰角、斜角：42°、68°、52°  蜂鸣器：7声或无声
指示灯状态：绿色=激光开启、准备扫描 使用环境 抗光性：可适应室内及室外环境 操作温度：0℃-40℃
存储温度：-40℃-60℃ 湿度：5%-95%  耐用性：大于4842LUX  通风要求：不需要 电气参数
电压：5VDC±0.25V  功率：675 mW  工作电流：135 mA @ 5 VDC 
直流电源：Class2；5.2VDC@200mA；或者Class2；
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