
反光膜汽车贴-108/ 大修缺钱欢迎追尾 / 车们贴/批发/

产品名称 反光膜汽车贴-108/ 大修缺钱欢迎追尾 /
车们贴/批发/

公司名称 章建旺(个体经营)

价格 3.00/张

规格参数 材质:进口反光膜
款式:个性
颜色:反光白

公司地址 中国 浙江 嘉兴市 华庭街

联系电话 0086 0573 82812600 15858391968

产品详情

材质 进口反光膜 款式 个性
颜色 反光白 品牌 窝牛车贴
产地 浙江嘉兴 尺寸 长15CM
附着力 强 适用地方 侧门贴、车尾贴
图案 个性文字

类 别：雕割类车贴（跟普通的印刷类车贴质量是完全不一样的噢！）规 格：长:15cm=10件：3.9元每件/3
0件:3.6元每件/50件：3.3元每件长:20cm=10件：6.5元每件/30件:6.0元每件/50件：5.5元每件长:30cm
=10件：13元每件/30件:12元每件/50件：11元每件

 更多尺寸请咨询客服。。。。。。色 彩：反光白(默认发货颜色)材
质：专业车贴反光膜,超强防水防晒,脱胶不留痕,配送转移膜说明书.适合车型：适合各类车型.

干贴法-小型贴适用干贴法步骤-用工具：干净抹布、刮片或信用卡1、清洁车身，保持干燥。2、将转移
膜（粘贴在反光贴上的透明胶膜）连同车贴一同揭起；一般情况下，慢慢的一边贴、一边用工具刮平、
一边揭底纸。3、如果 车贴长宽都小于10厘米，也可把透明转移膜和贴纸全部撕下再贴。但必须小心，
不要发生意外粘连或掉下地面粘起灰尘。4、用干净抹布或刮片[如电话卡或信用卡]在转移膜上反复用力
斜擦或刮几下；直至车贴内没有汽泡，然后撕去[透明]转移膜即可；建议24小时内不要暴晒或洗车。

湿贴法-大型车贴适用[建议双人操作]湿贴法步骤-用工具：喷壶、干净抹布、刮板、美工刀、风筒1、清



洁车身后，在将要贴的车身部位上用喷壶喷水——主要是用来降低贴纸粘度、方便调整位置。2、确定好
需要贴的位置后，将转移膜（粘贴在反光贴上的透明胶膜）连同车贴从右至左向[或从上向下方]揭起一
边并用抹布将其压贴在车表上，然后一边贴、一边用抹布压平、一边揭底纸。3、遇到门把手或 防撞条
要根据情况把材料割开并包入或载掉。4、适时调整将图形大体位置确定无误后，用刮板反复刮去水和气
泡，使用刮板时就由右向左斜刮；最后撕除透明转移膜。5、遇车门和车缝处用美工刀均分划开，向内包
贴。6、尽量让车贴里的水分干透，有条件可以用风筒适度加热烘干。建议：24小时内尽量不要暴晒，48
小时内不宜洗车。
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