
XGN2-12固定式封闭开关设备

产品名称 XGN2-12固定式封闭开关设备

公司名称 上海雷诺尔电气有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:renle
型号:XGN2-12
结构形式:固定式

公司地址 中国 上海市 上海嘉定区城北路3988号

联系电话 86 021 59966666

产品详情

品牌 renle 型号 XGN2-12
结构形式 固定式 额定电压 3.6\7.2\12（kV）
额定频率 50（Hz）
概述：

hxgn-12zfq(r)箱型交流金属封闭环网开关设备,是我厂与中国电力科学研究院于2001年为适应现代环网设备发展情况需要联合设计开发的最新环
网设备，它吸收了国内外同类产品的精华，且具有独特的创新，既作到了真空环网与sf6环网柜同等体积（可以与之互换），又完美的解决了
小体积柜更换熔断，并且危险的实际问题，与同类产品相比具有明显的优点。1.产品用途与使用范围该产品适用于12kv三相交流50hz环网供电
系统中或终端供电系统中起接受，分配电能或过载、短路保护之用，特别适用于无油化，不检修及频繁操作场所，也适用于箱式变电站。2.使
用环境条件a.周围空气不高于+40℃，不低于-10℃；b.相对湿度，在最高温度时不起50%，在较低温度允许有较高的相对温度，如+20℃时为90
%；c.空气清洁，无腐蚀性及爆炸性气体，无导电及能破坏绝缘尘埃；d.无显著摇动或冲击震荡的场合，垂直安装倾斜度不应大于5度；e.海拔
高度不超过200m;f.用户对上述条件不能满足时应制造厂协商。
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