
MC-3000D涂层测厚仪油漆测厚仪厂家价格

产品名称 MC-3000D涂层测厚仪油漆测厚仪厂家价格

公司名称 临沂泰斗检测仪器有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:科电
型号:MC-3000D

公司地址 山东省临沂市兰山区红旗路与沂蒙路交汇金鼎国
际广场1916室

联系电话 05397300315 15069945468

产品详情

 MC-3000D涂层测厚仪 油漆测厚仪 漆膜测厚仪临沂泰斗检测仪器有限公司MC-3000D涂层测厚仪仪器配
有专业的技术支持，针对不同产品、不同工作现场提供专业的解决方案。可以对客户售前、售中、售后
进行全面的技术指导。仪器享有一年质保，可以终身免费技术升级，让客户永无后顾之忧。

 MC-3000D涂层测厚仪 油漆测厚仪 漆膜测厚仪产品概述 

MC-3000D涂层测厚仪可以方便无损地测量铁磁材料上非磁性涂层的厚度，如钢铁表面上的锌、铜、铬等
镀层或油漆、搪瓷、玻璃钢、喷塑、沥青等涂层的厚度。该仪器广泛应用于机械、汽车、造船、石油、
化工、电镀、喷塑、搪瓷、塑料等行业。 

MC-3000系列涂层测厚仪采用独创的偏差自动跟踪技术,使测量值更加精准，显示精度最高达到0.1μm，
探头采用德国工艺标准进行加工，并使用新型合金材料使探头的使用寿命以及精确性大幅度提升。 

MC-3000系列涂镀层测厚仪。他有下面两个创新性特点： 1、3000系列涂层测厚仪拥有独特的“厚度自适
应”技术。优良之处在于：在现场测量不同尺寸、不同大小的工件时，几乎不需要校准（差别非常大的
除外），极大的减轻了车间的工作量，这对于常规的测厚仪来说是根本无法做到。2、3000系列涂层测厚
仪还配有独自研发的“锁相环”技术。“锁相环”技术技术的产生一举打破了国外产品该技术对中国的
垄断。该技术大大减少了工作环境温度变化和干扰对仪器的影响，精确性、重复性也因此大幅度提升。
其中3000A的最高分辨率为0.1um，重复性1%，60um以内的电镀层仅有1~2um误差，现场测量的绝大多数
工件无需校准直接测量。另外，为了配合不同尺寸、不同形状的涂、镀层工件，还专门设计了不同型号
的内防腐探头，以满足客户的一些特殊需求。

二、MC-3000D涂层测厚仪主要性能：  

    1、基本测量模式：常规模式，最小值模式，统计模式 



    2、监控测量模式：可进行差值设置，上下限报警设置 

    3、可删除存储单个数据，某一组数据或全部数据 

    4、可进行零点校准、两点校准及系统校准 

    5、可设置关机方式，背光开或闭，恢复出厂状态 

    6、可打印存储值，也可打印统计值 

    7、分组存储数据共6组，每组存99个测量点 

    8、可分组查看存储测量值 

三、MC-3000D涂层测厚仪技术参数 

1、测量范围：   10-9000um 

2、显示精度：   0.1um 或1um可选 

3、测量误差：   < ±3%H+1um  

4、显示方式 ：   3位液晶数字显示     

5、对不同厚度的铁基适应性更好。 

6、尺寸/重量： 146*81*30MM   260克     

7、可选附件： 打印机及通讯打印连线 、微机通讯软件、内防腐探头 

四、MC-3000D涂层测厚仪标准配置： 

1、MC-3000系列涂（镀）层测厚仪主机         一台 

2、5号（AA）电池                           两节 

3、TC-3000系列探头                         一支 

4、标准样片（5片）                一套 

5、手提箱                                   一个 

6、使用说明书                               一份 

7、保修卡、合格证                           一份 



可选配件：  

1、微型打印机及数据线2、微机通讯软件3、内防腐探头  

 

 MC-3000D涂层测厚仪 油漆测厚仪 漆膜测厚仪售后承诺仪器配有专业的技术支持，针对不同产品、
不同工作现场提供专业的解决方案。可以对客户售前、售中、售后进行全面的技术指导。仪器享有一年
质保，可以终身免费技术升级，让客户永无后顾之忧。迪 我们竭诚欢迎全国各界朋友、专家和领导来我
厂洽谈业务，光临指导。我们将以一流的产品，一流的服务，十分的诚意和热情，一流的信誉及对用户
高度负责的精神，完成每一件产品，每一道工序。
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