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产品详情

 13861817215涂布机新帘式涂布的原理

工艺技术,帘式涂布长的幕帘更有利于排除空气干扰和形成较薄的幕帘。在实际生产中，形成长的幕帘和
保持均一性比较困难。提到要保持幕帘的稳定，需存在一个较佳的粘度和表面张力范围。通过防止流体
动力学干扰以提高液体涂料的粘度，使幕帘稳定。同时，当幕帘接触纸幅时，它加速了边界层的生成，
相反的会导致幕帘破裂。表面活性剂降低液体表面张力和增加其表面粘弹性，降低了传递速度。幕帘边
界处的表面活性剂能够阻止幕帘收缩，这主要是通过增加幕帘润湿性作用，促使幕帘收缩和局部的表面
张力梯度引起的。另一方面，低的幕帘速度是和幕帘的不稳定相联系的，幕帘的不稳定是由于粘度分界
沿着幕帘边界导引拖移所致。帘式幕帘的稳定性决定于惯性对表面张力的比率。（１）帘式式中：流体
的密度和表面张力帘式是宽度上的体积流量,帘式稳定的幕帘要求惯性作用力比表面张力更大，衡量的公
式可以表示如下： 帘式这里，指的是沉积在纸幅上幕帘的厚度，是指幕帘离开喷嘴的距离。下面这些措
施有助于幕帘的稳定：（ａ）厚的幕帘；（ｂ）快速移动的幕帘；（ｃ）单位宽度上高的体积流量；（
ｄ）低的表面张力。低的表面张力允许在纸幅速度固定的情况下获得较低的涂布量，或者为了获得所要
求的涂布量使纸幅速度降低。换句话说，降低表面张力加宽了涂布过程的操作空间。虽然粘度在方程（
２）中没有出现，但是它部分地影响过渡区的长度，在过渡区里，粘度影响幕帘的速度。当幕帘较过渡
区的长度短时，粘度较高的幕帘是稳定的，这时的过渡区随着粘度的提高而增加。 帘式除了上述理论，
对稳定落帘的形成提出了一些实际的方法：（ａ）流量比必须大于某一确定的最小值；（ｂ）表面张力
必须低于最大值。对水溶性流体来说，最小流量比大约为单位厘米宽度，对于任何给定的湿成膜厚度及
其相应的干覆盖率。
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