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产品详情

JS《全自动加药装置、减压器厂家（技术支持）》
连云港宏庆电力辅机开发有限公司电话：13861430261，我公司本着“精确、可靠、专业”是我们生产精
神和服务信念，公司拥有国内领先的生产技术和生产设备，为客户提供优质、高效的产业和服务质量。
对内加强管理，对外完美服务，不断的开拓市场，为电厂设备的生产机改造建立一个宽广的平台，为我
国电厂节能设备行业的发展作出更大的贡献。

智能加氨装置定货需知：

1、本设备为成套供应，所有设备都集中安装在钢制基座上。

2、用户订货时应提出泵头压力等级、流量。

3、本装置有不锈钢（1Cr18Ni9Ti）和普通碳钢两种，用户可任意选购。

4、加药泵的具体要求。

5、根据各工程具体情况，按设备基础图资料要求及设备安装图，接通除盐水管或凝结水管，下水道排水
管，至锅炉气包加磷酸盐液管、计量泵的电源电开关。

 

 水质稳定剂加药装置

连圣华康牌锅炉水质稳定剂加药装置 

 



敞开式循坏供水系统是最常见的节水方式，它不仅节约新水用量，而且减少了废水排放有利于环境保护
。 敞开式循坏供水系统，其冷却水水温升高后，是通过各种类型的冷却塔（最常用的冷却方式）进行降
温后循坏使用。在降温中，由于水的蒸发，使循坏水中的各种无机离子和有机物质浓缩，以及冷却塔水
池水面受阳光的照射藻类滋生，尘埃杂物的飘落德国内其他因素的综合利用敞开式循坏供水系统会加剧
管路的堵塞和腐蚀，严重地影响工艺设备的正常运行，这在实践中已有不少的事例正证实，为此，在采
用循坏供水系统时，均需根据使用的水质考虑循坏水水质处理，而投加水质稳定剂是循坏水系统中水质
处理的重要措施之一。

水质稳下装置是加药设备供循坏供水系统中投加液态水质稳定剂之用。还可用于投加液体杀生剂、混凝
剂和类似上述性能的水处理药剂。为适应使用上的需要，此设备的投药方式分有计量泵及喷射器两种基
本形式。他们具有结构紧凑、配制齐全、安全迅速、操作简单、维护方便的特点。供设计、工矿企业和
有关民用设施单位选用。

1、水质稳定剂加药装置的组成：

（1）水质稳定装置配有内衬玻璃钢防腐层的药剂溶解槽，并配有电动搅拌机，自动调节装置，计量泵，
脉冲阻尼器等相关备件、不锈钢管及钢制平台梯子等原件组成一个整体。

2、水质稳定剂加药装置的选用

当加药设备用于投加水质稳定剂时，其型号选用可参考以下方法验算确定。

敞开式循坏水系统补充水量的计算：Q=Q1+Q2+Q3=Q1×Z/N-1式中：

Q-循坏供水系统补充水量

Q1-蒸发损失水量m3/h

Q2-风次损失水量m3/h

Q3-排污和渗漏损失水量m3/h-浓度倍数（即循坏水中某离子的浓度与补充水中某离子的浓试之比，通常
选用CL-SiO2K+或总溶解固体）

Q=K�Δt�Qr式中：

系数（1/℃）根据冷却塔的进水温度查表六

Δt-冷却塔进水与出水温度差（℃）

 

Qt-循坏水量（m3/h） 

 

 

减温减压器的工作，压力、温度较高的新蒸汽首先经过节流门节流降压，然后喷入减温水，使新蒸汽的
压力、温度降至规定值。减温水来自高压给水泵的出口，或将凝结水泵出口的凝结水经专门减温水泵升
压后作为减温水。



 

在火力发电厂中减温减压装置有以下几个方面的作用：

（1）在对外供热系统中，装设减温减压装置用以补充汽轮机抽汽的不足，此外还可做备用汽源。当汽轮
机检修或事故停运时，它将锅炉的新蒸汽减温减压，以保证热用户的用汽。

（2）在大容量中间再热式汽轮机组的旁路系统中，当机组启动、停机或发生故障时，它可起调节和保护
的作用。

（3）电厂内所装的厂用减温减压器可做厂用低压用汽的汽源。

（4）电厂中装设点火减温减压器则是
用于回收锅炉点火的排汽。JS《全自动加药装置、减压器厂家（技术支持）》

JS《磷酸盐加药装置、T型螺栓过滤器（技术支持）》
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