
MZPD-100S手持式局部放电定性分析仪

产品名称 MZPD-100S手持式局部放电定性分析仪

公司名称 武汉美舟电力科技有限公司

价格 30000.00/台

规格参数 品牌:武汉美舟电力
型号:MZPD-100S

公司地址 武汉市东湖高新技术开发区武大园路7号武大航
域A7

联系电话 86-2787929296 18986130705

产品详情

 MZPD-100S手持式局部放电定性分析仪只能用于检测45kV以内的金属表皮接地的高压设备。在任何情
况下都不应将仪器接触带电设备的高电压部分。<br/>

在使用仪器进行设备检测之前，用户必须阅读和理解本手册和遵守以下的安全要求：<br/>

①用户应遵守高压现场的安全规则。<br/>

②在任何情况下都不应将仪器接触设备的高电压部分。<br/> 

③在使用之前对仪器进行测试，在确定仪器工作良好的情况下再进行检测。<br/>

技术参数：<br/>
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测量精度

  

± 1 dB

  

测量精度

  

± 1 dB
        



测量范围 0-60dB 测量范围 0-30dB
  

测量结果显示方式

  

液晶数字显示
  

电池电量显示方式

  

液晶右上角电池图形指示
  

正常工作温度范围

  

℃
  

供电方式

  

内置式
  

设备尺寸

  

230 x 115 x 95 mm
  

设备重量

  

0.76kg
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