
上海亿本高精度YRD-100KG空调传动轴平衡机

产品名称 上海亿本高精度YRD-100KG空调传动轴平衡机

公司名称 上海亿本试验机有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:上海亿本
型号:YRD-100KG

公司地址 上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号168室

联系电话 86 021 59959391 15026928230

产品详情

 采用软支承的平衡机，转速必须达到共振转速的3倍以上才能检测（转速越高减重率越高），所以一般
都采用较高的转速。硬支承的平衡机, 转速必须在共振转速的3倍以下才能工作，所以一般都采用较低的
转速（特别是重型传动轴）。转速的高低还与采用的传感器的灵敏度有关，如果采用灵敏度高的传感器
，就可以采用较低的转速。在维修行业，如果采用较低的转速，司机往往会怀疑平衡的效果，所以有了
提高转速的趋势。在平衡重型传动轴的时候，硬支撑平衡机的转速一般较低，司机容易怀疑平衡的效果
，这才导致了软支承平衡机的畅销。你在购买平衡机的时候，不要只问机器能达到多高的转速，一定要
问清楚平衡斯太尔等大传动轴时能达到的转速。自驱动平衡机
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