
ES-2A8单组分环氧树脂针头胶

产品名称 ES-2A8单组分环氧树脂针头胶

公司名称 北京航通舟胶粘剂有限公司

价格 60.00/公斤

规格参数 型号:ES-2A8
粘合材料类型:塑料类、其他材质、其他

公司地址 北京市大兴区旧宫镇旧宫二村科技路6-8号

联系电话 010-87917304

产品详情

型号 ES-2A8 粘合材料类型 塑料类、其他材质、其他

es-2a8单组分环氧树脂针头胶

产品简介

本系列产品为单组分环氧树脂胶粘剂，外观为白色粘稠液体，常温储存稳定，当加热至80℃以上时能迅
速固化。本产品具有一定的流动性，点胶后能使胶液流动充满针座直至固化。适用于医用针头的组装。
本产品固化后具有极好的力学性能，使用本产品制造的针头，具有极高的拉拔力和耐介质性。本产品具
有使用方便、储存期长、胶接强度高、固化速度快、收缩率低、无毒无害等特点。

产品性能

产品型号 粘度

(mpa.s)

密度

（克/厘米3）

适用的

针号

起始反应

温度（℃）

推荐固化

工艺

固化物

硬度

固化后

表面效果

储存期

es-2a2 25000—30000 1.25 大号针

（8—12#）

105 120℃/30分 d90 白色亮光25℃/3个月，

5℃/6个月，

－15℃/1年。
es-2 30000—35000 1.25 中号针

（5—8#）

105 120℃/30分 d90 白色亮光

es-2a6 35000—40000 1.28 中小号针 105 120℃/30分 d90 白色亮光



（4—7#）
es-2a8 40000—45000 1.28 中小号针

（4—5#）

105 120℃/30分 d90 白色亮光

es-2a9 45000—50000 1.29 中小号针

（4—5#）

105 120℃/30分 d90 白色亮光

es-2f 20000—25000 1.40 中小号针

（4—8#）

80 90℃/30分 d85 白色哑光25℃/2个月，－
15℃/6个月。

es-2k 20000—25000 1.40 中小号针

（4—8#）

75 85℃/30分 d85 白色哑光

使用方法

本产品适用于自动化注射针头的制造。本产品可直接倒入涂胶槽。应在适用期内将胶料使用完毕，近期
不用的胶料可进行低温密封储存。从冷库中取出的胶粘剂，应放置一段时间（如24小时）使其达到环境
温度后，方可打开包装使用。
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