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产品名称 镀锌线槽一条是几米_镀锌线槽_喷塑喷涂线槽查
看

公司名称 广东联标电缆桥架实业有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:联标
型号:KQ1470

公司地址 广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101
房

联系电话  18102748483

产品详情

广东联标电缆桥架实业有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线槽、喷涂防火线槽、桥架弯头、梯级式
桥架等各类产品的公司，公司现有数控冲床、数控剪板机、普通大型剪板机、折弯机和焊接全套的钣金
生产设备，欢迎来电咨询

线槽可以分为：绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式
绝缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地
板配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽等。根据材质的不同，线槽按划分多种，常用的有环保PV
C线槽、无卤PPO线槽、无卤PC/ABS线槽、钢铝等金属线槽[1]  等等。

广东联标电缆桥架实业有限公司是一家以专业生产制作镀锌铁线槽、喷涂防火线槽、桥架弯头、梯级式
桥架等各类产品的公司，公司现有数控冲床、数控剪板机、普通大型剪板机、折弯机和焊接全套的钣金
生产设备，欢迎来电咨询

金属线槽配线安装施工工艺

2.1.4LC安全型压线帽有关要求请见2.1.5有关内容。

    2.1.5套管：套管有铜套管，铝套管及铜铝过渡套管三种，选用时应采用与导线的材质相同、且规格
相应的套管。

    2.1.6金属膨胀螺栓：应根据容许拉力和剪力进行选择。



    2.1.7接线端子（接线鼻子）：选用时应根据导线截面及根数选用相应规格的接线端子。

    2.1.8镀锌材料：采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电
工工件时，都应经过镀锌处理。

一般有塑料材质和金属材质两种，可以起到不同的作用。

常见线槽种类绝缘配线槽、拨开式配线槽、迷你型配线槽、分隔型配线槽、室内装潢配线槽、一体式绝
缘配线槽、电话配线槽、日式电话配线槽、明线配线槽、圆形配线管、展览会用隔板配线槽、圆形地板
配线槽、软式圆形地板配线槽、盖式配线槽）。线槽国际认证：UL 美国电气认证 CSA加拿大标准认证
CE 符合欧洲低电压设备认证 DVE 德国电气电子资讯检验认证 ROHS国际环保认证。
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