
MinIR热像仪 无损探测， 飒特红外 行业

产品名称 MinIR热像仪 无损探测， 飒特红外 行业

公司名称 广州飒特红外股份有限公司

价格 12799.00/套

规格参数 品牌:MinIR
型号:160x120

公司地址 广州市经济技术开发区东江大道10号

联系电话  13902235016

产品详情

 minir具有全屏可移动点测温、全屏最高温捕捉、全屏最低温捕捉三种测温模式，可精确定位隐患点。
 

超长的连续使用时间和超大容量的存储空间            

大容量锂离子电池和创新设计的节能模式，可使minir轻松连续工作三小时以上。随机配备16g
b可移动sd卡能连续存储40000幅以上热图。

 

人机工程设计达到世界领先水平                  

minlr的设计完全符合人体工学原理，结合人体手部形状凹槽设计，插有的磨砂层，巧妙布局
的按键，实现真正意义上的单手操作。机身侧面2.5寸全彩分辨率液晶显示屏可270°旋转，您可以根据不
同的观测角度随意进行调整，无论是高处还是低处的目标都能轻松捕捉。

 

最新一代直立式热像仪                        

     minlr红外热像仪是直立式红外热像仪。

minlr采用世界最先进的红外探测器，结合世界领先水平的人工学设计，集成方便快捷的操作系统，配
备功能完善的拓展附，可以满足不同行业的应用需求。

 

性价比高                               



红外热像仪给人的印象往往是“好用不便宜”。minlr的面世一举打破了红外热像仪可望不可及
的传统局面。重新定义红外测温的价值标准。minlr是至今为止世界上像素价格比最高的红外热像仪。

 

 最新一代法国原装进口探测器                  

minlr采用原装进口160*120分辨率非制冷焦平面探测器，50/60hz刷新率，19200个测温点，带来
更清晰更实时的红外图像，更精确更全面的测温结果。

 

超薄的外观、创新的直立式设计                  

超薄外观设计理念，结合创新的直立式设计（已申请全球专利），使得minlr具有体积小，重
量轻的特点（整机重量小于500克），极大地方便了您的日常携带和使用，即使是长时间使用，您也不会
感到疲劳。

 

全新升级的操作界面、操作简单、易学易用           

全新升级的操作菜单，界面设计极其人性化，您只需要通过方向键和三个功能按键就可以轻松
地操作这台功能强大的红外热像仪。

 

符合各种应用的配置                         

    通过配置更换，minlr热像仪可以满足不同行业的需求。

a、多种观测镜头

minlr热像仪可以方便的更换各种红外光学镜头（包括6°、9°、20°、34°等），充分应付不同测量环
境的要求。

b、 多个测量范围可选

对于高温目标的测量，测量范围可拓展至1500℃。例冶炼、钢厂和其他工业设施。

c、内置16gb的大容量sd卡。

 

性能 型号 miniir

成像性能 视场角 20�x15�/0.1米



空间分辨率 2.2mrad

热灵敏度 ≤0.08℃@30℃

探测器类型 非制冷焦平面

分辨率 160x120

工作波段 8-14um

调焦方式 手动可调

图像显示 液晶显示屏 3寸tft屏

图像帧率 ntsc（60hz）或pal（50hz）全动态输出

测温功能 温度范围 -20℃--+250℃可扩展1500℃

测温精度 ±2℃或读数的2%

物理特性 重量 小于500克

图像存储 sd卡 16g
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